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1. SISSEJUHATUS 

OÜ Brenstol esitas Jõelähtme vallavalitusele taotluse (03.11.2014.a. nr 1411-1), 

milles palus algatada keskkonnamõju hindamise (KMH) protsessi seoses uute 

täiendavate  termotöötlusseadmete kavandamisega Harjumaal Jõelähtme vallas Loo 

alevikus Saha tee 25 kinnistul. Tuginedes esitatud taotlusele ja otsustaja poolsele 

kaalutlusotsusele (Lisa 1) algatas Jõelähtme vallavalitsus 6. nov. 2014 korraldusega 

nr 699 (Lisa 1) Loo aleviku Saha tee 25 kinnistul paikneva OÜ Brenstol täiendavate 

termotöötlusseadmete keskkonnamõju hindamise ehitusprojekti koostamise käigus. 

Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi täpsusastmes, mis võimaldab täiendavate 

termotöötlusseadmete jaoks välja antava uue õhusaaste loa menetluses tugineda 

KMH sisulistele tulemustele. 
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2. KAVANDATAVA TEGEVUSE EESMÄRK JA ASUKOHT 

Kavandatava tegevuse ala, Saha tee 25 kinnistu, asub Harjumaal Jõelähtme vallas 

Loo alevikus (Joonis 1- 2). Saha tee 25 (24504:003:0363) on ca 7,8 ha suurune 

maa-ala, mille sihtotstarbeks on tootmismaa. Kinnistu piirneb lõunas Saha teega, 

läänes transpordimaa sihtotstarbega Alvari tee 1 kinnistuga; idas paiknevad 

sihtotstarbelt tootmismaaks määratud Saha tee 27 ning Linnuka tee 5, mis on 

tootmis- ja ärimaa; kinnistu põhjakülge jäävad maatulundusmaa sihtotstarbega 

Ilunurme ja Tondikivi kinnistud ning transpordimaa sihtotstarbega Järve tee lõik 3 

ja 5 kinnistud.  

Saha tee 25 kinnistu omanik OÜ Brenstol tegeleb kinnistul paiknevas olemasolevas 

tootmisüksuses puitmaterjali järkamise, hööveldamise, saagimise, freesimise, 

lihvimise ja termilise töötlemisega ning tisleritöödega. Käesolevas KMHs 

käsitletavaks kavandatava tegevuse eesmärgiks on kinnistule täiendavate 

termotöötlusseadmete rajamine, mis võimaldab tootmismahtude suurendamist kuni 

70 %.  

 

Joonis 1 Saha tee 25 kinnistu asukoht 
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Joonis 2 Saha tee 25 ja selle ümbruse maakasutus 
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3. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA REAALSETE 

ALTERNATIIVIDE LÜHIKIRJELDUS 

Ülevaade  olemasolevast ja kavandatavast tegevusest 

Planeeringualal paiknevad tööstuslikud tootmishooned mitmete kõrvalhoonetega 

ning ala on valdavalt asfalteeritud. Maaüksusel on juba toimivad ja olemasolevad 

tootmisüksused, mis on kasutusel olnud alates 1995. aastast. Brenstol OÜ tegeleb 

põranda-, voodri-, terrassilaudade, saunamaterjalide ja sisekasutamiseks mõeldud 

moodulsaunade tootmise ja müügiga.  

Tootmistegevusteks on puitmaterjali kuivatamine, mehaaniline töötlemine 

(hööveldamine, järkamine, saagimine, freesimine) ja termotöötlemine. Lisaks 

toimub alal kauba ladustamine (puitmaterjal). Energiavarustus on lokaalne, oma 

katelde baasil. 

Planeeringuala asub hea transpordiühendusega Saha tee ääres. Juurdepääs 

planeeringualale on Saha teelt. 

Kinnistut läbivad madalpingekaablid, sidekaablid ja vee- ja kanalisatsioonitrassid. 

Kinnistu Saha tee äärses osas asub reovee pumpla. Olemasolev kanaliseeritav 

reovee vooluhulk on 3,0 m3/d. Maaüksuse läänepoolses osas asub olemasolev 

tuletõrje veevõtukoht. 

Saha tee 25 ja Saha tee 25a on kehtiv detailplaneering (kehtestatud 26. juuni 

2014). Detailplaneeringu lahendusega (vt Joonis 3) antakse võimalus juurde 

ehitada tootmishooneid ja materjali ladustamisalasid. Käitise  tootmistegevus ei 

muutu. Tootmismaht tervikuna suureneb kuni 70% võrra. 

Olemasolevates ja planeeritavates tootmishoonetes on kavandatud teostada 

järgmiseid protsesse: 

1. Kappimine/Järkamine; 

2. Kalibreerimine (mõõtu hööveldus); 

3. Profiili hööveldus; 

4. Otsatappide freesimine; 

5. Pahteldamine; 

6. Formaati saagimine; 

7. Lihvimine; 

8. Erinevad tisleritööd (valmislavade tegemine jms); 

9. Pakkimine/Kiletamine. 

Olemasolevates kui planeeritavates tootmishoonetes on järgmised puidu 

mehaanilise töötlemise seadmed: 
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1. Höövelpingid; 

2. Järkamispingid/optimeerivad kappimissaed; 

3. Otsatapipink; 

4. Sõrmjätkamisliin. 

Kõik puidutöötlemistsehhid on varustatud heitõhu retsirkulatsiooni süsteemiga, 

mille abil saastunud õhk puhastatakse filtrite süsteemis ning suunatakse tagasi 

ruumi. Retsirkulatsioonifilter koosneb polüestrist filterkottidest, mis tagab 

tagasisuunatava õhu tolmusisalduse 0,2 mg/m3. Filtri puhastamine ja juhtimine on 

automatiseeritud. Nii tagatakse puidutolmu emissiooni vältimine välisõhku ja ka 

soojusenergia kokkuhoid.  

Soojusenergeetilisteks seadmeteks on kaks katlamaja ja termoahjude katel 

(olemasolevad ahjud 55 m3 kamber, so kokku 110 m3). Kavas on lisada veel kaks 

termoahju koos gaasikatlaga. Uued planeeritavad ahjud 35 m3 kamber, so kokku 

70 m3. 

Suur osa puitmaterjali on termotöödeldud temperatuuril kuni 215°C, mis parandab 

puidu omadusi ja vastupidavust mädanemisele. Termotöötlus on arvuti teel juhitav 

protsess, mis viiakse läbi spetsiaalses termokambris kõrgetel temperatuuridel.  

Termotöötlus koosneb järgnevatest protsessidest: 

 Kuivatus – kogu termotöötluse pikim protsess, mis võib kesta sõltuvalt puu 

liigist ja selle niiskusest 4-15 tundi. Kuivatusprotsessi käigus valmistatakse 

termotöödeldav puu ette teatud kuivusastmeni, et vältida termotöötluse käigus 

puidu lõhenemist. 

 Termotöötlus – toimub kinnises kambris, kus temperatuur sõltuvalt tootest 

tõstetakse 185-215°C. Termotöötlus viiakse läbi vahetult pärast 

kuivatamisprotsessi. Kuivatamise ja termotöötluse ajal kasutatakse veeauru kui 

kaitsegaasi, mis takistab puul süttimast. Termotöötlus kestab tavaliselt 2-3 

tundi. 

 Taastumine – viiakse läbi pärast termotöötlust. Taastumine on puidu järk-

järguline jahutamine, sest kohene termotöödeldud puu kokkupuude välisõhuga 

võib tekitada lõhesid puidu struktuuris. Taastumise ajal reguleeritakse ka puidu 

niiskusesisaldus sobivaks tootele. Toote niiskusesisaldus on oluline puu edasisel 

käsitlusel – liiga kuiva puud on raskem töödelda. Puu niiskusesisaldus peab 

pärast taastumist jääma vahemikku 5-7%. Taastumisprotsessi kestvus võib olla 

5-15 tundi. 

 

Termotöötlusel ei kasutata täiendavaid kemikaale, see viiakse läbi vaid vee ja 

soojuse abil. Termotöötlemise käigus puidust eralduvad iseloomuliku lõhnaga 

lenduvad ühendid, mis varasemal ajal tekitasid häiringuid. Nüüdseks on 

termokambrite heitõhk suunatud järelpõletisse, kus lenduvad orgaanilised ühendid 

oksüdeeritakse süsinikoksiidideni ning lõhnainete emissioon oluliselt väheneb. 

Kavandatavad termokambrid on samuti varustatud järelpõletiga. 
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Käesoleva KMH raames käsitletavaks kavandatavaks tegevuseks on olemasoleva 

tootmiskompleksi- ja üksuse laiendamine Saha tee 25 kinnistul. Võrreldes kehtiva 

DP lahendusega kavandatakse juurde: 

 1 uus tootmishall (Joonis 4, pos VIII), tootmishalli kavandatakse teistes 

asukohtades 

 1 uus PVC hall (Joonis 4, pos III) 

 Toodangu ladustamiseks uusi varjualuseid (Joonis 4, pos IX, X, XI, XIV, XV 

jne). 

Keskkonnamõju hindamise seisukohalt on olulisemaks muudatuseks uue 

tootmishalli rajamine (Joonis 4, pos VIII), kuhu plaanitakse soetada 

täiendavad termoahjud ja termotöötlusseadmed. Kavas on rajada kaks uut 

termoahju. Hetkel töötavad OÜ Brenstolil 2 termoahju (tootja Jartek) 24h 

ööpäevas.  
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Joonis 3. Kehtiv DP eskiis 
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Joonis 4. Uus eskiis 
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Alternatiivid 

Kuna kavandatava tegevuse näol on tegemist Saha tee 25 kinnistul juba 

olemasoleva tootmiskompleksi laiendamisega, mis on seotud kinnistul olemasoleva 

taristuga, siis asukohaalternatiivide käsitlemine pole võimalik ning töö käigus neid 

ei analüüsita. 

Kavandatavat tegevust ja selle reaalseid alternatiive hinnatakse võrdluses 0-

alternatiiviga (kavandatavat tegevust e täiendavad tootmishooneid ei realiseerita). 

0-alternatiiviks on antud juhul puitmaterjali töötlemisega seonduv tegevus, mida 

hetkel kinnistul toimivas tootmishoonetes teostatakse. 

Hindamise käigus võib lisanduda kavandatava tegevuse põhi-alternatiivile (mida on 

kirjeldatud eespool) nn all-alternatiive, nt tootmise tehnilised või mahulised 

lahendused. Taoliste all-alternatiivide vajadus selgub töö käigus ning sellisel 

juhul neid ka KMH raames käsitletakse.  
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4. MÕJUTATAVA KESKKONNA LÜHIKIRJELDUS  

Asustus 

Kavandatava tegevuse asukohaks on Saha tee 25 kinnistu Loo aleviku lääneservas. 

Vastavalt Jõelähtme valla andmetele oli rahvaarv Loo alevikus 1. jaan 2014. aasta 

seisuga 1935. Lähimad elamumaad asuvad kinnistust lõunas mõnekümne meetri 

kaugusel üle Saha tee. Lähim olemasolev elamu asub territooriumist kagus, ca 70 

m kaugusel. Lähim suurem elamurajoon asub Saha tee 25 kinnistust üle 0,5 km 

põhja pool. 

 

Joonis 5 Saha tee 25 lähimad elamualad (kollasega) vastavalt Jõelähtme valla 

üldplaneeringule.  

Taimestik ja loomastik 

Saha tee 25 kinnistu ise on tugeva inimmõjuga ala. Sellest 7,8 ha suurusest 

kinnistust suur osa on olemasoleva hoonestusega kaetud ja tugevalt 

inimtegevusest mõjutatud ala. Looduslikke taimekooslusi seal ei leidu, mistõttu ei 

leidu ka loomastikule sobivaid elupaiku. 

Tallinna ja Maardu linnade mõjualas paiknevana võib kavandatava tegevuse 

piirkonda laiemalt lugeda suhteliselt suure inimmõjuga piirkonnaks. Saha tee 25 on 

osa kinnistust läänepoole jääva Loo aleviku tiheasustusalast. Looduslikumad alad 

asuvad kinnistust idapool, kus leiduv metsamassiiv ulatub Maardu järveni. Sellesse 

piirkonda on määratud ka rohevõrgustik (vt Joonis 8). 
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Tuleb siiski välja tuua, et andmebaasi EELIS järgi jääb kogu kinnistu koos ulatuslike 

ümbritsevate aladega niidukooslusena määratud alale. Nimelt on sellel alal 

tuvastatud kuivad pärisaruniidud. Juba 2000. aastal Pärandkoosluste Kaitse Ühingu 

poolt tehtud inventuurides ei ole aga niidukooslust kuigi kõrge väärtusega hinnatud. 

Kavandatava tegevusega seotud kinnistul ei ole aga tänaseks looduslikke 

niidukooslusi säilinud.  

Kaitstavad loodusobjektid 

Andmebaasi EELIS andmetel ei leidu planeeringualal ega selle vahetus läheduses 

ühtegi LKS mõistes kaitstavat loodusobjekti. Piirkonnas leiduvad kaitstavad 

loodusobjektid on esitatud Joonisel 6. 

Lähimaks kaitstavaks loodusobjektiks on kinnistust  ca 200 m kaugusel edelas asuv 

II kaitsekategooria linnuliigi kanakulli (Accipiter gentilis) elupaik (vastavalt LKS § 

53 seda joonisel ei esitata). 

Kinnistust ca 1 km kaugusel loodes asuvad kaitstavate taimeliikide kasvukohad: 

aasnelk (Dianthus superbus, LK II) ja kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza 

incarnata, LK III), samas piirkonnas leidub ka hanepaju (Salix repens, LKII) 

Nimetatud liigid kasvavad piirkonnas, kuhu planeeritakse Loo aasnelgi ja 

kuninga-kuuskjala püsielupaiga loomist (kinnistust ca 0,5 km). Planeeritav 

püsielupaik, mis on ka ühtlasi lähimate kaitstavate taimede lähimaks kasvukohaks 

on esitatud Joonisel 6 (vastavalt LKS § 53 taimede täpseid kasvukohti ei esitata). 

 

Lähimad kaitsealad on Maardu mõisa park ja Pirita jõe hoiuala, mis asuvad 

planeeringu alast vastavalt 2,7 km ja 2,5 km kaugusel.  
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Joonis 6 Kaitstavad loodusobjektid Planeeritava tegevuse piirkonnas  

 

Kliima 

Tabel 1 esitab piirkonna meteoroloogilised karakteristikud. 

Tabel 1. Piirkonna klimaatilised tingimused1 

Kuu 
Keskmine 

õhutemperatuur, 
°C 

Kuu keskmine 
temperatuur kella 13:00 
ajal (külmem ja soojem 

kuu) 

Kuu keskmine 
sademete hulk, 

mm 

Keskmiste 
vihmaste 

päevade arv 
kuus 

Jaanuar -7,6 -0,3 32 9 

Veebruar -7,4 

 
26 7 

Märts -3,1 

 
30 9 

Aprill 3 

 
32 8 

Mai 10 

 
40 8 

Juuni 14,3 

 
59 9 

Juuli 15,9 19,1 83 11 

August 14,6 

 
90 12 

September 9,9 

 
79 13 

Oktoober 5 

 
75 13 

November -0,3 

 
61 15 

                                           
1 OÜ Ruum Kuubis. 2014. Brenstol OÜ saasteallikast välisõhku eralduvate saasteainete lubatud 
heitkoguste projekt. Tallinn 
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Kuu 
Keskmine 

õhutemperatuur, 
°C 

Kuu keskmine 
temperatuur kella 13:00 
ajal (külmem ja soojem 

kuu) 

Kuu keskmine 
sademete hulk, 

mm 

Keskmiste 
vihmaste 

päevade arv 
kuus 

Detsember -4,6 

 
46 13 

 

Keskmine: 4,2 

 

Kokku: 653 Kokku: 127 

 

Piirkonnas puhuvad tuuled peamiselt edelast ja läänest.  

 
Joonis 7 Tuulteroos 

 

   

 



18 
JÕELÄHTME VALLAS LOO ALEVIKUSSAHA TEE 25 MAAÜKSUSELE TERMOTÖÖTLUSSEADMETE 

RAJAMISEGA KAASNEVA KMH 

 

TÖÖ 2171/14 HEAKSKIITMISELE 19.03.2015 

 

 

 

5. KAVANDATAVA TEGEVUSE SEOS STRATEEGILISTE 

PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA 

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“ 

Vastavalt planeeringule asuvad kavandatava tegevuse kinnistud väljaspool 

rohevõrgustiku ja väärtuslike maastikena määratletud alasid. Kinnistule lähimaks 

on rohevõrgu koridor (K9), mis jääb kinnistust ca  80 m kaugusele. 

 

Joonis 8 Rohelise võrgustiku paiknemine Saha 25 kinnistu suhtes (joonise allikas: 

E-Konsult) 

Jõelähtme valla üldplaneering 

Kehtiva üldplaneeringu järgi asub Saha tee 25 kinnistu tiheasustusalal, tootmise  

maa-alal. 

Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplaneering 

Vastavalt planeeringule asub Saha tee 25 kinnistu maakasutuse plaanil ärimaa 

juhtotstarbega maal. 

Ärimaa all on mõeldud kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete; 

büroo- ja kontorihoonete maad. Ärimaadele on planeeringuga lubatud rajada ka 

kaubandusettevõtteid, mis oma suuruse ja eeldatava kliendibaasiga ei sobi 

elamumaadele ning teenindavad kogu piirkonda. 
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Kõigile tootmismaadele antakse üldplaneeringuga ärimaa kõrvalotstarve, mis 

võimaldab alal arendada kas äri- või tootmistegevust või nimetatud funktsioonide 

kombinatsiooni. Maa-ala täpne funktsioonide jaotus ning juht- ja kõrvalotstarbe 

osakaal täpsustatakse detailplaneeringuga. Soositud on äritegevus, mis loob 

töökohti kohalikele elanikele. 

 

Saha tee 25 ja Saha tee 25a maaüksuste detailplaneering (kehtestatud 26. 

juuni 2014) 

Kehtestatud detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Saha tee 25 krundi 

sihtotstarve oli 100% tootmismaa. Planeeringulahenduse kohaselt on Saha tee 25 

kinnistule määratud aga 90% tootmismaa sihtotstarve ja 10% ärimaa sihtotstarve. 

Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud olemasoleva tootmistehnoloogia 

kaasajastamise ning laopindade laiendamise vajadusega. Saha tee 25 krundile on 

antud ehitusõigus tootmis- ja ärihoonete rajamiseks maapealse ehitusaluse pinnaga 

26 600 m2. Hoonete kõrguseks Saha tee 25 kinnistul on lubatud kuni 12 m.  

Saha tee 25a kinnistule on määratud 100% tootmismaa sihtotstarve (ei muutu) ja 

antud ehitusõigus tootmishoonetele maapealse ehitusaluse pinnaga 130 m2. 

Hoonete kõrguseks Saha tee 25a kinnistul on lubatud kuni 6 m. 

 

Kehtiva detailplaneeringu lahendust on käesolevaks hetkeks mõnevõrra edasi 

arendatud/muudetud. Käesolevas töös käsitletakse kehtiva detailplaneeringu 

edasiarendust, mis on sisulise tegevusena sarnane hetkel kinnistul teostatava 

tegevusega.  

 

Kavandatav tegevus on vastavuses ja kooskõlas eelpooltoodud 

strateegiliste planeerimisdokumentidega. 
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6. TEAVE KAVANDATAVA TEGEVUSE JA 

ALTERNATIIVIDEGA EELDATAVALT KAASNEVA 

KESKKONNAMÕJU KOHTA  
 

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on hinnata ja kirjeldada kavandatava tegevuse 

elluviimisega kaasnevat eeldatavat olulist mõju keskkonnale, analüüsida selle mõju 

vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek sobivaima 

lahendusvariandi valikuks.  

Peamine keskkonnarisk olemasoleva ja kavandatava tegevusega seoses on seotud 

välisõhukeskkonnaga. 

Välisõhku eralduvad saasteained tekkivad katlamajade (maagaasi ja puidu 

põletamisel) töötamisel ja puidutöötlemise protsesside tagajärjel. Väljastatud 

välisõhu saasteloa kohaselt on praeguste tootmismahtude juures tekkivate 

saasteainete kontsentratsioonid madalad ning ühegi saasteaine puhul maksimaalne 

saastetase ei ületa normatiivseid väärtusi. Seejuures on oluline, et lisaks 

olemasolevas välisõhu saasteloas märgitud saasteainetele lendub arvestatav kogus 

saasteaineid ka termotöötluse protsessist – peamiselt erinevad süsivesinikud, mis 

võivad põhjustada ebameeldivat lõhnahäiringut.  

Ebameeldivat lõhna põhjustab puitmaterjali termiline töötlemine, mille käigus 

lendub puidust suitsuse ja pähklise lõhnaga furfuraali. 

Detailplaneeringu elluviimisel suurenevad suure tõenäosusega ka õhuheitmed. 

Kavandatava tegevuse ja selle reaalse alternatiivi elluviimisel eeldatavad ja KMH  

raames käsitletavad teemad, mõjuallikad ning mõjutatavad keskkonnaelemendid: 

 Kavandatava maakasutuse ja planeeritava tegevuse vastavus asjakohastele 

arengudokumentidele ning õigusaktide nõuetele. 

 Tootmise laiendamisega kaasnevad mõjud looduskeskkonnale: 

 Tegevusega kaasnevad saasteallikad, võimalikke saasteainete 

heitkogused ja nende võimalik mõju atmosfääriõhu kvaliteedile. Välisõhu 

saastetaset modelleeritakse, võttes arvesse tehnoloogilisi omadusi, 

mahtusid, kavandatavat tehnoloogiat, prognoositakse heitmeid, 

arvestatakse kohalikke meteoroloogilisi tingimusi (nt tuule suund, 

temperatuur). 

 Tegevusega seotud lõhnahäiringud. Puidu termotöötlusel tekib lai valik 

erinevaid orgaanilisi ühendeid (nt äädikhape, metanool, sipelghape, 

fenoolsed ühendid, furfuraal ja selle homoloogid jne), millest mitmete 

korral on tegemist lenduvate orgaaniliste ühenditega (aururõhk 20°C 
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juures >0,01 kPa) ja omavad iseloomulikku lõhna. KMHs täpsustatakse 

vastava informatsiooni olemasolul, millised ühendid, sh lõhnaained 

eralduvad puidu termotöötlusel ning antakse hinnang võimalike 

lõhnahäiringute kohta välisõhus.  

 Tootmisseadmega kaasnevad mõjud pinnasele ning pinna- ja põhjaveele 

(sh tekkivad heitvee kogused ja ohtlike ainete sisaldus heitvees; 

põhjavee kaitstus; ohud pinnasele ja põhjaveele).  

 Kavandatava tegevuse mõju taimestikule ja loomastikule (sh mõju 

kaitstavatele loodusobjektidele).  

 Tegevusega kaasnevad sotsiaal-majanduslikud mõjud, s.t mõju inimese 

heaolule ja tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale: 

 Hinnatakse kavandatava tegevuse elluviimise mõju lähialade 

maakasutusele ja lähipiirkonna elanikele. 

 Hindamisel käsitletakse müra ja õhusaaste suurenemist tulenevalt 

kavandatavast tegevusest, mõju ulatust ja olulisust. Hinnatakse 

olemasolevate ja kavandatavate käitistega kaasnevat müra. Lisaks 

arvestaks ja tuuakse hinnangutes välja materjalide ja valmistoodangu 

transpordiga kaasnevat võimalikku mürahäiringut. 

 Kavandatavate tehnoloogiliste protsesside ja seadmete vastavus parimale 

võimaliku tehnika (PVT/BAT) nõuetele. 

 Jäätmetekke võimalused ja meetmed selle vähendamiseks. Hinnatakse 

tekkivate olmejäätmete ja tootmisjääkide käitlusega kaasneda võivaid 

mõjusid. Puidu mehhaanilise töötlemise käigus tekkinud jäätmed suunatakse 

läbi tsüklonite punkritesse ning seejärel kasutatakse kogutud saepuru, 

sealhulgas puidutolm, laastud ja pinnud kütusena tootmishoonete 

kütmiseks. 

 Tootmise laiendamisega seotud kumulatiivsed mõjud (sh koosmõju teiste 

ettevõtete saasteallikatega ja mõju juba väljastatud 

keskkonnakasutuslubade suhtes). 

 Keskkonnaseire programm ja soovitused seire teostamiseks. 

Olulist keskkonnamõju vibratsiooni, valguse, soojuse ning kiirguse osas ei ole 

tehase senise käitamise ajal esinenud ning teadaolevalt ei ole oodata ka edaspidi. 

Tegemist on olemasoleva tootmismaaga. Planeeringuala teostatavad ja 

kavandatavad tegevused ei põhjusta taimestikule ega loomastikule (sh 

kaitstavatele loodusobjektidele) tootmisterritooriumist väljaspool olulisi häiringuid. 

Kavandatava tegevusega piiriülest mõju ei ilmne. 
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7. HINDAMISMETOODIKA KIRJELDUS 

Keskkonnamõju hindamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest, heast tavast ning 

kasutatakse sellekohast tunnustatud metoodikat ja tehnikaid. 

Keskkonnamõju hindamise protsess jaguneb kahte faasi: keskkonnamõju 

hindamise programmi koostamine ning keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja 

aruande koostamine. 

Keskkonnamõju hindamise programm (käesolev dokument) on kava, kuidas 

planeeritakse läbi viia keskkonnamõju hindamine, sh tuuakse välja eeldatavad 

mõjuvaldkonnad, läbiviimise ajakava ja kommunikatsiooni plaan erinevate mõjude 

hindamise protsessi osapooltega. 

Keskkonnamõju hindamise aruanne on kogu protsessi kokkuvõttev lõppdokument. 

Aruande koostamise arvestatakse KeHJS § 20 nõuetega. 

Koostatav KMH aruanne sisaldab informatsiooni keskkonnamõju hindamise käigus 

kasutatava materjali allikate kohta. KMH aruandele on lisatud ka koopiad mõju 

hindamise protsessi (sealhulgas avalikud arutelud) käigus saadud küsimustest, 

ettepanekutest ja vastuväidetest, mis puudutavad aruannet. Küsimustele 

vastatakse, ettepanekuid ja vastuväiteid võetakse arvesse või põhjendatakse nende 

mittearvestamist. Lisatakse avalike arutelude protokollid koos kommentaaridega. 

Metoodikast 

KMH aruandes kirjeldatakse loodus-, tehis- ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale 

avaldatava otsese ja kaudse, negatiivse ja positiivse mõju iseloomu, suurust, 

ulatust, esinemise tõenäosust ja kestvust. Hindamise tulemusena tehakse 

ettepanekud negatiivse mõju vältimiseks ja/või leevendavate meetmete 

kasutamiseks kavandatava tegevuse elluviimisel.  

Keskkonnamõju hindamise käigus toimub piirkonnaga tutvumine looduses, 

kasutatakse olemasolevaid planeeringute, uuringute ja muude allikate materjale. 

Täpsem mõju ulatus selgitatakse välja, iga mõjuvaldkonna puhul eraldi, KMH 

aruande käigus, ning selleks kasutatakse õhureostuse ja müra modelleerimist, 

välisõhu ja lõhnahäiringute hindamisel kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid arvutusi, 

hinnatakse ettevõtte kasutuses olevate tehnoloogia vastavust PVT-le.  

Keskkonnamõju ruumilist ulatust hinnatakse lisaks planeeringualale ka ümbritseval 

alal - sealjuures hinnatakse seda erinevate mõjude osas erinevas ruumilises 

ulatuses, kus konkreetset mõju saab lugeda oluliseks. Oluliseks aspektiks 

ümbritseva lähiala kontekstis on õhusaaste, lõhna ja müra häiring. 
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Osa KMH aruandest moodustab ka keskkonnamõju hindamise käigus koostatud 

kaardimaterjal ning selle GIS analüüs. Olulise osana kasutatakse geograafilisel 

infosüsteemil (GIS) baseeruvaid analüüsmeetodeid  ja muid kartograafilisi 

lahendusi (nt visualiseerimine). GISil baseeruvad analüüsvõimalusi on mitmeid 

nagu näiteks kvalitatiivne konfliktalade meetod kaartide kombineerimise abil, 

kvantitatiivne meetod arvutuste alusel jne. Geoinfo analüüs on abiks sobiva 

asukoha leidmiseks nt välistamisel põhinev analüüs, objektide asukohaanalüüs, 

omavaheliste kauguste ja lähimate objektide leidmine, objektide kaitse- ja 

mõjutsoonide leidmine jms. 

Kavandatavat tegevust ja selle reaalset alternatiivi hinnatakse võrdluses 0-

alternatiiviga (kavandatavat tegevust ei realiseerita). Keskkonnamõju hindamisel 

kasutatakse põhiliselt kvalitatiivset (võrdlevat) analüüsimeetodit, mille järgi 

tegevusi ja leevendusmeetmeid analüüsitakse eelnevalt ptk-s 6 välja toodud 

keskkonnaelementide abil. Kui neid eesmärke või indikaatoreid ei eksisteeri, 

kasutatakse üksnes hinnanguid KMH metoodika seisneb alternatiivsete 

tegevuskavade prognoositavate keskkonnamõjude võrdlemises õigusaktides 

kehtestatud piirnormidega ja soovituste andmises optimaalse ehk parima variandi 

rakendamiseks.  

Töö teostamisel võetakse arvesse avalikkuse ettepanekud ning tuuakse välja 

nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendused.  

Uuringutest 

Tulenevalt kavandatava tegevuse iseloomust on keskkonnamõju hindamise 

läbiviimiseks vajalik teostada lisauuringuid. Käesoleva KMH teostamise käigus 

viiakse läbi järgmised uuringud: 

 Saasteainete hajuvusarvutused ja õhureostuse modelleerimine - teostatakse 

rahvusvaheliselt tunnustatud ja testitud Gaussi saastelehviku kontseptsioonil 

(difusioonivõrrandil) baseeruva õhureostuse leviku modelleerimise 

spetsiaaltarkvara AEROPOL abil. 

 Ebameeldiva lõhna esinemise võimalused määratakse teoreetiliste teadmiste 

alusel, st vaagitakse lõhna teket soodustavaid ja/või pärssivaid asjaolusid 

käitises, võimalikke leevendavaid meetmeid.  

 Müra leviku modelleerimine- kasutatakse keskkonnamüra modelleerimise 

spetsiaaltarkvara SoundPLAN. 

Eelnevalt teostatud uuringutest kasutatakse KMH koostamisel: 

 OÜ Brenstol suitsugaaside emissooni mõõtmised (termokambritest 

eralduvate gaaside kontrollmõõtmised). Eesti Keskkonnainvesteeringute 

Keskus OÜ. 2010 
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 Ekspertarvamus keskkonnauuringute vajalikkuse kohta Brenstol OÜ 

termopuidu tootmise laiendamiseks. Tallinna Tehnikaülikool Puitutöötlemise 

õppetool (Rein Reiska), Tallinn 2012 

 Brenstol OÜ saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete lubatud 

heitkoguste projekt. OÜ Ruum Kuubis (Madis Kõrvits), Tallinn 2014 

 Jõelähtme vallas Loo alevikus Saha tee 25 ja Saha tee 25A maaüksuste 

detailplaneeringu keskkonnamõju eksperthinnang. Keskkonnakorraldus OÜ, 

Tallinn 2014. 

Käesoleva keskkonnamõju hindamise lahutamatuks osaks on keskkonnamõju 

hindamise koostamisel osaleva ekspertrühma, arendaja ja kohaliku kogukonna 

vahelised konsultatsioonid parima lahenduse väljaselgitamiseks. See annab 

hindajale väärtuslikku teavet kohalikust sotsiaalsest keskkonnast ning mille 

tulemusena formuleerub eeldatavalt nii keskkonnakaitseliselt kui ka antud 

sotsiaalsesse keskkonda sobituv parim lahendusvariant kavandatavast tegevusest. 
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8. KMH PROTSESS JA AJAKAVA 

Keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub vastavalt KeHJS-s 

ja muudes avalikku menetlust puudutavates seadustes (Haldusmenetluse seadus) 

sätestatud nõuetele. 

Täpset KMH protsessi ajalist kulgemist on KMH programmi koostamise ajal raske 

fikseerida, seetõttu tuleb ajagraafikut lugeda ligikaudseks tegevuste toimumise 

ajaks. Täpsustav teave avalikkuse kaasamise ürituste kohta ja KMH aruande 

avaliku arutelu täpse toimumisaja kohta antakse seadusega ettenähtud korras. 

Keskkonnamõju hindamise etapp Aeg 

KMH algatamine 
Jõelähtme vallavalitus 6. novembri 2014. a 
korraldus nr 699 

KMH programmi koostamine Detsember 2014 

KMH programmi avalikust arutelust teavitamine ja 
avalik väljapanek(2 nädalat) 

Veebruar 2015 

KMH programmi avalik arutelu 04.märts 2015 

KMH programmi esitamine heakskiitmiseks Harju-
Järva-Rapla regioonile 

Märts 2015 

KMH programmi heakskiitmine 
Aprill 2015 (30 päeva jooksul pärast programmi 
esitamist) 

KMH aruande koostamine Märts-aprill 2015 

KMH aruande avalikust arutelust teavitamine ja 
avalik väljapanek (2 nädalat) 

Aprill 2015 

KMH aruande avalik arutelu Mai 2015 

Avalikul arutelul tehtud ettepanekute lisamine ja 
nendega arvestamise/mittearvestamise 
põhjendamine Mai 2015 (kuni 2 nädalajooksul pärast avaliku 

arutelu toimumist) 

Aruande esitamine heakskiitmiseks 
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile 

Aruande heakskiitmine ja keskkonnanõuete 
määramine 

Juuni 2015 (30 päeva jooksul pärast aruande 
esitamist) 

 

Kogu keskkonnamõju hindamise protsessi perioodil on  KMH töögrupp valmis 

huvilistele tutvustama töö käiku. Informatsioon KMH kohta on muuhulgas üleval ka 

koduleheküljel www.hendrikson.ee jaotuses Avalikud dokumendid. 

http://www.hendrikson.ee/
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9. ANDMEID KMH OTSUSTAJA, JÄRELEVALVAJA, 

ARENDAJA, JUHTEKSPERDI JA EKSPERTRÜHMA 

KOHTA  

Otsustaja 

Jõelähtme vallavalitsus 

Postijaama tee 7 

Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 

Kontaktisik: Kristjan Põldaas 

Tel. 6054857 

e-post: Kristjan.poldaas@joelahtme.ee  

 

Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 

Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn 

Tel 6744800 

 

Arendaja 

OÜ Brenstol 

Peterburi tee 44, 11415 Tallinn 

Tel 6062900 

Kontaktisik: Urmo Ilves 

e-post: urmo@brenstol.ee  

 

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson&Ko (aadress: Raekoja plats 8, 51004 

Tartu; Lennuki 22, 10145 Tallinn). KMH ekspertrühm koosneb järgmistest 

liikmetest: 

Töörühma liige Vastutav valdkond 

Riin Kutsar 
Projektijuht, KMH juhtekspert (litsents KMH00131)- mõju maastikule ja 
pinnasele, mõju kultuuripärandile, lõhn, jäätmeteke, vastavus PVT-le 

Marek Bamberg Välisõhu ekspert 

Robert Tomasson Välisõhu ekspert, vastavus PVT-le 

Tõnn Tuvikene Ekspert (vee-ekspert) - mõju pinnasele, pinna- ja põhjaveele. 

Kaile Peet 
Ekspert (zooloog)- mõju kaitstavatele loodusobjektidele, Natura 2000 
võrgustikule, loomastikule 

Veiko Kärbla Müra ekspert- müra ja õhusaaste modelleerimine 

 

mailto:Kristjan.poldaas@joelahtme.ee
mailto:urmo@brenstol.ee
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10. AVALIKUSTAMINE KMH PROTSESSIS 

KMH avalikustamine on vastavalt seadusele Otsustaja pädevus ja ülesanne. 

Menetlusosalised, keda, ja infokanalid, mille kaudu, käesoleva KMH käigus 

eeldatavasti teavitatakse: 

- Ametlikud Teadaanded (algatamine, programmi ja aruande avalik 

väljapanek ja arutelu, programmi ja aruande heakskiitmine). 

- Ajalehes (programmi ja aruande avalik väljapanek ning arutelu). 

- Kirjaga teavitatakse KMH programmi ja aruande avalikust väljapanekust ja 

avalikust arutelust vastavalt KeHJS §16 lg3. 

KMH algatamisest ja programmi avalikust väljapanekust ja arutelust teavitas 

otsustaja (Jõelähtme vallavalitsus). 

Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitamise vorm* 

Jõelähtme Vallavalitsus 
Otsustaja, kohaliku arengu 
edendaja ja tasakaalustatud 
avalike huvide kaitsja 

Kirjaga ei teavitata kuna on 
korraldajana protsessiga kursis 

Harju Maavalitsus 
Maakonna tasandil avalike 
huvide kaitsja 

Teavitatakse e-kirjaga 

Keskkonnaameti Harju-Järva-
Rapla regioon 

KMH järelevalvaja huvi ja 
funktsioon on tagada protsessi 
vastavus seaduse nõuetele. 

Teavitatakse e-kirjaga 

Keskkonnainspektsioon 

Järelevalvaja looduskeskkonna 
ja -varade kasutamise üle, 
kohaldades seaduses ettenähtud 
juhtudel riikliku sunni 
vahendeid. 

Teavitatakse e-kirjaga 

Valitsusvälised organisatsioonid 
ja kodanikeühendused 

Keskkonnaalaste või muude 
organisatsiooni suunitlusest 
tulenevate väärtuste 
arvestamise tagamine 
kavandatava tegevuse 
realiseerumisel. 

Teavitatakse e-kirjaga Eesti 
Keskkonnaühenduste Koda 

Naaberkinnisasjade omanikud 
On huvitatud maksimaalselt 
kõrge kvaliteediga 
elukeskkonnast 

Teavitatakse kirjaga/ e-kirjaga 

Piirkonna elanikud 
On huvitatud maksimaalselt 
kõrge kvaliteediga 
elukeskkonnast 

Kirjaga ei teavitata (teavitatakse 
ajalehes Harju Elu, Ametlikes 
Teadaannetes ja vähemalt ühes 
üldkasutatavas kohas) 

Laiem avalikkus Muud võimalikud mõjud ja huvid 

Kirjaga ei teavitata (teavitatakse 
ajalehes Harju Elu, Jõelähtme 
vallaleht ja Ametlikes 
Teadaannetes). Informatsioon 
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Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitamise vorm* 

avalikustatakse Hendrikson&Ko 
kodulehel www.hendrikson.ee  

* Esitatud nimekiri on KMH programmi koostaja (Hendrikson&Ko) poolne ettepanek 

minimaalselt kirjaga teavitatavatest osapooltest. Lõpliku otsuse teavitatavatest 

teeb Otsustaja. 

KMH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja 

asutuste nimekiri täieneda. 

KMH programmi avalikustamine toimus ajavahemikul 16.01-16.02.2015. Selle aja 

jooksule laekus Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni ettepanekud KMH 

programmi sisu osas (vt Lisa 3).  Keskkonnaameti ettepanekute alusel programmi 

täpsustati ja täiendati. 

KMH programmi avalik arutelu toimus 4. märtsil 2015, kus osales kokku 6 

inimest. Avaliku väljapaneku jooksul täiendavaid ettepanekuid ei laekunud (vt Lisa 

4). 

Programmi heakskiitmisest teavitab Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon. 

 

 

Riin Kutsar   

KMH juhtekspert        19.03.2015 

 

http://www.hendrikson.ee/
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KMH algatamise otsus
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KMH algatamise otsusest teavitamine Ametlikes Teadaannetes  
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Väljavõte Ametlikest Teadaannetest 

 

 

Väljavõte Jõelähtme vallalehest, nr 211. Jaanuar 2015 
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Väljavõte ajalehest Harju Elu 
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Teade valla kodulehel 
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Teade KMH programmi avalikustamisest ning avaliku arutelu toimumisest 
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LISA 3 AVALIKU VÄLJAPANEKU JOOKSUL 

LAEKUNUD ETTEPANEKUD JA NENDE 

VASTUSKIRJAD 
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KMH programmi avaliku arutelu protokoll 
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Osalejate nimekiri 

 

 

 

 


