Eelnou
24.03.2019

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba

Kompleksloa registrinumber

L.KKL.HA-18510

1. Kaitaja 1.1. Arinimi / Nimi AS TALLINNA JAATMETE TAASKASUTUSKESKUS
andmed
1.2. Registrikood / Isikukood 10450572
2. Kaitise 2.1. Kaitise nimetus Tallinna Prigila
andmed

2.2. Kaitise aadress

Loovélja/Rebala kiila, Jéelahtme vald, 74202 Harjumaa

2.4 Territoriaalkood' ja L-EST972
keskkoordinaadid

6882  X:6593482, Y: 560998

2.5 Kaitise tegevuse algusaeg

2.06.2003

3. Tegevusala 3.1. Tegevus- ja alltegevusvaldkond

Prugilate kaitamine - Prugilad, kuhu ladestatakse tle 25 000
tonni jaatmeid

3.2. T60aeg tundides 66paevas

24

3.3. Tobaeg tundides aastas

8760

3.4. Ulesseatud tootmisvdimsus

Ladestatav kogus 4,5 miljonit tonni 25 aastast pikema aja valtel

3.5. Aastane tootmismaht

Jaatmekutuse tootmine, biojaatmete kompostimine, koldetuha
vanandamine, biogaasi tootmine, jaadtmete kdrvaldamine -
kokku 170 000 t/a.

4. Loa andja 4.1. Asutuse nimi

Keskkonnaamet

andmed
4.2. Registrikood

70008658

4.3. Aadress

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn

! Territoriaalkoodi saab Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK) voi teisest samavédrsest Eestis kehtivast klassifikaatorist.

2 L-EST97 on Eesti pohiline ristkoordinaatsiisteem
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Tabel 2. Kaitise asukoha kirjeldus

AS Tallinna Jaatmete Taaskasutuskeskus (TJTK) paikneb Harju maakonnas Jéelahtme vallas Loovaljal ca 20 km kaugusel Tallinnast.

Territooriumi keskpunkt jadb Maardu linna piirist 2,6 km kaugusele, Peterburi teest 2,4 km pdhja poole ja Ihasalu lahest 2,4 km edela poole. Nimetatud asukoha
vahetus ldheduses asuvad maa-alast péhja pool Ulgase kiila (500 m elamuhoonestusest), Iduna pool Rebala kila (1500 m elamuhoonestusest) ja edela pool Vderdla
kidla (2000 m elamuhoonestusest). Lahimad elamud paiknevad TJTK territooriumi piirist ~300 m kaugusel kirde suunas ja 485 m kaugusel loode suunas; TJTK
esimesest ladestusjargu piirist jadvad lahimad elamud pdhja suunda ~820 m kaugusele. Kaitis asub aadressil Jaatmekeskus (katastritunnus 24504:004:0340), Rebala
kila, Jéelahtme vald, Harju maakond. EHAK: 6882 — Rebala kiila. Kinnistu koordinaadid (L-Est) on X=6593482, Y=560998. 66,83 ha suuruse maalksuse sihtotstarve
on 100% jaatmehoidla maa. Kaitis piirneb maatulundusmaadega. Kaitise vahetus laheduses ei asu kaitsealuseid looduse Uksikobjekte ega Natura 2000 alasid. Lahim
kaitsealune maa-ala on Ulgase looduskaitseala, mis jaab kaitise ladestustalast (1 jark) ca 850 mkaugusele pdhja suunda.

Tabel 3. Kaitise tegevus

Tallinna Jaatmete Taaskasutuskeskus AS (endine Tallinna Prigila AS) péhitegevusaladeks on tavajaatmete taaskasutamine ja kdrvaldamine.
Peamised tootmisetapid on jddtmekltuse tootmine, biojdatmete kompostimine, koldetuha kaitlemine ja vanandamine, biogaasi tootmine.

Kaitise ohtlikkus Pole ohtlik

Parim voimalik tehnika ja heite valtimiseks voi vahendamiseks kavandatav tehnika

Tabel 5. Kasutusel oleva keskkonnajuhtimissuisteemi (edaspidi KKJS), seadmete ja tehnoloogia vastavus PVT-
jareldustes kirjeldatud voi muule loa andja poolt maaratud parimale voimalikule tehnikale (edaspidi PVT)

PVT allikad ja valitud PVT nimetused

Jrk |PVT allikas ja/voi viide
nr

Keskkonnaministri 29.04.2004. a maarus nr.38 "Prlgila rajamise, kasutamise ja sulgemise nduded".

2. |Euroopa Parlamendi ja Nukogu méaarus (EU) nr 1069/2009, 21. oktoober 2009. Kompostimine suletud aunades koos aereerimis- ja protsessi jalgimisseadmetega. Kompostimisele rakendatav
PVT on valitud vordluses seni kasutatud ja firma Ag-Bag pakutava analoogse slsteemiga.

3. [Keskkonnaministri 21.04.2004 maarus nr 22 "Asbestisisaldavate jaatmete kaitlusnduded".

4. |Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Tehniques for the Waste Treatments Industries (Euroopa Komisjon 2006).
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Tootmisetapid Kasutusel oleva KKJS, tehnoloogia ja seadmete Kasutusel oleva KKJS, tehnoloogia ja seadmete PVT tehnoloogilised, erikulude ja PVT |Vastavusmarge
nimetused erikulude ja heite naitajad heite naitajad jrk
nr(d)
Jaatmekutuse Valmiskutusesegu fraktsiooni ja koostise suurus Jaatmekutuse segu valmistatakse vastavalt tellija poolt |Jaatmekutuse valmistamine etteantud |4 Vastab
tootmine etteantud parameetritele. Jarelpurustit kasutatakse parameetritest lahtuvalt. WT BREF
sobiva fraktsiooniga jaatmekituse saamiseks. ptk 5.2 p 119, 125.
Jaatmete Peetakse arvestust vastuvoetud ja ladestatud jaatmete Jaatmearvestus toimub elektroonselt, kdik vajalikud Kaitaja peab arvestust vastuvdetud ja (1 Vastab
arvestus ja liigi, koguse, omaduste ja tekke kohta, jaatmete paritolu, |andmed sisestatakse arvutisse, paberkandjal veosega [ladestatud jaatmete koodinumbri ja
dokumentatsioon |vastuvotmise kuupaeva ja jaatmete koguja kohta. kaasnevad dokumendid (nt. jadgtmete omaduste kohta) |liigi, koguse, omaduste ja tekke
tahistatakse ja sailitatakse. kohta, jaatmete paritolu, tekitaja ning
jaatmete vastuvotmise kuupaeva ja
jaatmete koguja kohta. PVT 1 § 17
Jaatmete Jaatmelademe stabiilsus tagatakse jaatmete Ladestatud jaatmed tihendatakse mahumassini Jaatmed ladestatakse viisil, mis 1 Vastab
ladestamine tihendamisega ja sobiva ndlvusega. Jaatmed vahemalt 900kg/m3 36 tonnise ja 45 tonnise prigirulli tagab jaatmelademe ja sellega
transporditakse ladestuspaika kinniste jaadtmeveokitega abil. Jaatmelade kujundatakse nélvusega 1:3, mis tagab |seotud ehitiste stabiilsuse nii
vOi konteinerites. pusivusarvutuste podhjal piisava stabiilsusvaru. ladestamisel kui ka parast
jaatmelademe voi prigila sulgemist.
Jaatmete transpordil ladestuspaika
peab olema valistatud voimalus
jaatmete lendumiseks. Ladestatud
jaatmed tihendatakse mahumassini
vahemalt 900kg/m3. PVT 1 § 26
Jaatmete Prugila on varustatud kaalumissillaga nii sisse- kui Prugilas peab olema vdimalik 1 Vastab
kaalumine valjasdidul, kus toimub koéikide ladestamiseks Uleantavate kaaluda ladestamiseks uleantavaid
jaatmete kaalumine. jaatmeid. PVT 1 §17
Prigila Prigilale on rajatud piirdeaed ja varustatud lukustatavate Valistada isikute juurdepaas prigila |1 Vastab
kontrollitus varavatega. Kontrollitud sissepaas prugila territooriumile — territooriumile kaitaja teadmata.
prigila varavas on mehitatud valve, kelle kasutuses on ka Vajalik prigila piire ja lukustatavad
liklusvahendid varavad, prigila varustada sellise
sissepaasu ja valvesisteemiga, mis
vdimaldab avastada ja takistada
kaitaja ndusolekuta toimuvat jaatmete
ladustamist. PVT 1 § 16
Prugilakdlblike Prigila varavas voetakse toojalt andmed jaatmete kohta, |Prigilasse ladestamiseks lubatud jaatmete nimekiri on [Jaatmete prugilakélblikkus. 1 Vastab

jaatmete
ladestamine.
Taaskasutatavate
ja ohtlike
jaatmete
eraldamine
segajaatmete
voost

mis sisestatakse arvutisse. Arvuti naitab ara vastavuse
ladestamiseks lubatud jaatmete nimekirjaga. Koormat
kontrollitakse visuaalselt prigila varavas ja auto
tiihjendamisel.

elektroonilisel kujul. Kui olmejaatmete hulgas ilmneb
ladestamise kaigus ohtlikke jaatmeid, eraldatakse need
kasitsi.

Tavajaatmeprugilasse ladestatavad
jaatmed. Jaatmete
prigilakdlblikkuses veendumine. PVT
1§-id 18,21ja 24
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Il kategooria
loomsete
jaatmete
kompostimine

Aunkompostimine, mis kaetud membraankattega.
Tehnoloogia sisaldab vajalikke purustamis-, segamis- ja
kontrollimisseadmeid. Kompostaunas toimub temperatuuri
ja hapniku méotmine arvuti poolt. Kompostimistskli
kestvus on 6-12 nadalat (sdltuvalt aastaajast), mille
kaigus saavutatakse haigustekitajate havitamiseks vajalik
temperatuur 70C 60 min jooksul. Hapnikku hoitakse kogu
protsessi jooksul vahemikus 5-10%. Ill kategooria
loomseid jaatmeid toonud autode desinfitseerimine
toimub komposteerimisvaljakul.

Kompostimisvaljaku pohi on vett mittelabilaskev. Sade-
ja ndrgvee kogumine valjakult ja juhtimine
kanalisatsiooni. Kompostaun on kaetud membraaniga.
Noutav aineosakeste suurus on tagatud jaatmete
kompostimiseelse purustamisega. Néutava temperatuuri
saavutamiseks kaetakse aunad Coretex membraaniga
ja mikroorganismide elutegevuseks vajalik 6hu
juurdepaas on tagatud sundventileerimisega.
Temperatuuri jalgimiseks on igasse auna paigaldatud
andur ja andmed salvestatakse arvutisse.

Kompostitavate orgaaniliste osakeste
maksimumsuurus enne kompostimist
(Uhikusse sisenemist) on 12 mm.
Kogu materjali miinimumtemperatuur
Uhikus on 70 °C. Minimaalne
tootlemisaeg ilma katkestusteta on 60
minutit. To6tlemata Il kategooria
loomsete jaatmete veoks kasutatud
veokid puhastada selleks ettenahtud
kohas.

Vastab

Prigilagaasi Biogaasi kogumiseks kasutatakse vertikaalseid Prigilagaasi kogumiseks kasutatakse vertikaalseid Prigila, kus ladestatakse Vastab
kogumine gaasikogumiskaevusid mis on plastiktoruga hendatud gaasikaevusid, mis ulatuvad kaks meetrit prugila biolagunevaid jaatmeid, korraldab
kaitlemine kompressorjaamaga. Gaasi kaideldakse gaasimootoris ja |alusp&hjast kuni ladestusala I6puni. kaitaja prugilagaasi kogumise.
mootori seisakust tuleneva akkheite valtimiseks on Kogutud prigilagaas taaskasutatakse
olemas gaasipdleti. (nt energia tootmiseks), vajadusel
seda eelnevalt téodeldes. Kogutud
prigilagaas, mida ei ole véimalik
taaskasutada, poletatakse. PVT 1 §
29
Aiajaatmete Aunkompostimine koos vajalike purustamis- ja Kompostimisvaljaku pdhi on vett mittelabilaskev. Vastavalt PVT 2 allika Lisa V Vastab
kompostimine segamisseadmetega Sadevete kogumine valjakult. dldtingimustele
Norgvee Prigila pohi ja kiiljed on kaetud vettpidavast materjalist Tehismaterjaliks on 2,0 mm paksune HDPE kile ja Prigila pohi ja kiljed kaetakse Vastab
suunamine, kihi ja drenaaziga. Ladestusalalt kogutud ndrgvesi dreenikihi paksus on 0,6 m. vettpidavast tehismaterjalist kihi ja
kogumine ja juhitakse otse voi Iabi Uhtlustusbasseini Tallinna linna drenaaziga. Dreenikihi paksus on
kaitlemine heitveepuhastile voi bassein tiihjendatakse paakautoga ja vahemalt 0,5 m. Norgvesi kogutakse
purgitakse lahimasse sobivasse reoveepuhastisse. ja puhastatakse "Veeseaduses” ja
selle alusel kehtestatud digusaktides
satestatud nduete kohaselt kohapeal
vdi juhitakse lIahimasse sobivasse
reoveepuhastisse. PVT 1 §13
Prugila negatiivse |Prugi lendumist takistatakse piisavasse koérgusesse Aed seatakse Ules tédsolevate ladestuspindu Arvulise normi piiresse jaava voi Vastab

keskkonnamaju
vahendamine

paigutatud aiaga. Nariliste arvukuse méaaramiseks
tehakse regulaarseid vaatlusi.

aaristavate vallide peale. Prigi pideva tihendamisega
minimeeritakse prugilendu. Néariliste arvukust piiratakse
spetsiaalsete tériemeetmetega (nt. mirksoot
kaerahelbe-, vahaploki-, kontaktpulbri- ja vedeliku
baasil). Tolmu vahendamiseks ladestusala vajadusel
niisutatakse.

arvulise normiga reguleerimata
keskkonnahairingu, nagu tolm, hais,
aerosoolide teke, prugilapdlengud,
ladestatud jaatmete tuulega
kandumine, nariliste ja putukate
kogunemine, vahendamiseks ja
vbimalusel valtimiseks rakendatakse
koiki sobivaid meetmeid. PVT 1 § 4
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vahendamine

vettpidava kattega voimalikult kiiresti.

asukohavalikuga (ladestusala on kdrgem kui
veetasemed). Kasutamata ladestusala sadevesi
hoitakse t06s olevast alast eemal piiretega (ala on
jagatud ‘rakkudeks’) ja juhitakse 2 aravoolu kaudu
kraavidesse.

ulatuses jagdtmemassi imenduva
sademevee kogust; valistatakse
pinna- ja pohjavee voolamine
ladestatud jaatmetesse. PVT 1 § 28

Jaatmete Tavajaatmete prigila koos vajaliku infrastruktuuri ja Vastavalt PVT allikas satestatule, s.h. rajamise ja Vastavalt PVT 1 allika satetele 3 Vastab
ladestamine seadmetega. Asbesti sisaldavate jaatmete vastuvétmine |kaitamise aspektid peatlikk 2 § 9 - 22. Asbesti
prigilasse toimub ladestusalal, selleks ettevalmistatud alal. sisaldavate jaatmete kaitluse PVT
Asbestijaatmete ladestamise kohta ladestusalal allikaks on keskkonnaministri 21.
muudetakse vastavalt muude jaatmete ladestamise aprilli 2004. a maarus nr 22 "Asbesti
toojarjele ja asukohale. Asukoha koordinaadid sisaldavate jaatmete kaitlusnduded"
margistatakse ja ladestuskaardid arhiveeritakse.
Noérgvee tekke Jaatmed tihendatakse, taitunud ladestusrakk suletakse Pinna- ja pdhjavee voolamine jaatmetesse on valistatud [Vahendatakse voimalikult suures 1 Vastab

Tabel 6. Tegevuskava parima voimaliku tehnika (PVT) rakendamiseks

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 7. Heite ja jaatme tekke valtimise voi vahendamise ning pinnase kaitse meetmed ja kavandatav tehnika

saastlik
kasutamine

ehitamiseks kasutatakse pinnast, ehitusprahti jne.
Kasutatakse voimalikult tihendatavaid ja siduvaid, kuid
sealjuures ka poorseid materjale. Uuele ladestusalale
minnes voetakse vbimalusel Ules varem kasutusel olnud
ladestusala tee.

materjal teisaldatakse laaduriga

Meede/Tegevus |Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika PVT Voéimaluse |Rakendamise |Meetme
vastavusmarge |korral periood rakendamise
andmed tahtaeg
meetme
tasuvuse
kohta
Abimaterjalide [Ladestatud jaatmekihi katmiseks kasutatavat kattematerjali Vastab Pidevalt
saastlik ning kompostimisel kasutatavaid materjale tuleb ladustada
kasutamine selleks ettenahtud aladel, valtida segunemist teiste
materjalidega.
Abimaterjalide [Kompost: Purustatud puitu kasutatakse minimaalselt Jarelvalminud komposti sdelumine trummel-séelaga. Valja |Vastab Pidevalt
saastlik vajaliku C:N suhte saavutamiseks. Hiljem komposti sbelutud puidu osa on voimalik uuesti kasutada, kompostiga
kasutamine sbelumisel on suurema fraktsiooniga puitu véimalik uuesti |segada
toormega segada
Abimaterjalide [Jaatmete ladestamine: Ladestusala katmiseks ja teede Tee ulesvotmisel kasutatakse kompaktorit ja buldooserit, Vastab Vajadusel
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Energia ja Jaatmekaitlus: Mehhanismides kasutatava kituse Ule Kompaktor, buldooser, laadur, laadur-ekskavator Vastab Pidevalt
kiituse tdhus peetakse tapset arvestust ja voimalusel eelistatakse
kasutamine kasutada vaiksema kiitusekuluga seadmeid ja seadmete

opereerimine on optimeeritud.
Vee saastlik Jaatmete ladestamine ja kompostimine: Vajadusel Paakautol pohinev kastmistehnika Vastab Pidevalt
kasutamine kasutatakse ladestusala, seal paiknevate teede ja

komposti niisutamiseks ja tehnika pesemiseks sadevee

kogumisbasseini vett.
Léhna valtimine |Kompostimine: Jaatmed purustatakse enne auna Purustid, olemasolev kompostimistehnoloogia Vastab Pidevalt
\ell paigutamist ning segatakse nende hulka tugimaterjali-
vahendamine [peamiselt hakkpuitu. Tugimaterjali lisamine kaib kogemuse

pdhjal ning kindlat reeglit ei ole, C/N tase kdigub. Komposti

kavaliteedi huvides tuleks segada juba osaliselt

kédunenud hakkpuit varske hakkpuiduga ja véimaluse

korral lisada sisendainena haljast materjali (puulehed,

oksad, niidetud muru, jne)
Léhna valtimine |Kompostimine: Suurem osa kilejaatmeid eemaldatakse Sisendmaterjali séelumine trummel-sdelaga Vastab Pidevalt
voi sisendmaterjalist enne kui materjal paigutatakse auna. Kui
vahendamine [kilejadtmed on enne materjali paigutamist eemaldatud, siis

suureneb 6hu liikuvus, ei teki anaeroobseid koldeid ning

kogu aun on kaetud 5-10% hapnikusisaldusega.

Puhastatakse peale iga 3 nadalase protsessi [6ppu

6hutuskanaleid, et 6hu liikuvus ei oleks takistatud.
Léhna valtimine |Kompostimine: Laoplatsil lahtematerjali jagamine Olemasolev kompostimistehnoloogia Vastab Pidevalt
VoI vaiksemateks hunnikuteks, bioloogilise sisendmaterijali
vahendamine |episoodiline sunddhutamine ning vajadusel mehaaniline

labisegamine selleks, et véltida anaeroobsete protsesside

teket.
Léhna valtimine |Kompostimine: valisbhusaaste ja I6hna valtimiseks Nouetekohaselt ehitatud kompostimisvéljak koos sade- ja Vastab Pidevalt
voi kasutatakse membraani ja aeroobset protsessi ndrgvee kogumise ja arajuhtimisega
vahendamine [kompostimisel, kus protsessi kaigus eraldub Iabi

membraani CO2 ja veeaur. Ebameeldivat I6hna vdib

tekkida lihiajaliselt aunade segamisel, Umbertdstmisel.

Olulised miura - ja vibratsiooniallikad puuduvad
Léhna valtimine |Gaasi kogumine: ladestusalalt kogutakse gaas vertikaalse |Vertikaalne gaasikogumissusteem, kompressorjaam, Vastab Pidevalt
voi gaasikogumissusteemi abil. Kogutud gaas suunatakase kulnalpdleti
vahendamine [elektri tootmisse, gaasimootori seiskumisel poletatakse

kutnalpoletis.
Léhna valtimine |Jaatmekituse tootmine: jaatmekituse tootmisel Purustid, s6el, magneteraldaja, laadur, olemasolev PVT ei Pidevalt
voi kasutatakse tooprotsessi mille kaigus jaatmed kaideldakse |kompostimissiisteem maaratle

vahendamine

koheselt ilma eelneva ladustamiseta.
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Léhna valtimine |Kompostimine: vastuvétuala ja biolagunevate jadtmete PVT ei Pidevalt
voi kaitlemisala tuleb korraparaselt hoida puhas vedelikust, et maaratle
vahendamine [valtida vedeliku seismajaamist, mis voib tekitada
I6hnahairingut.
Léhna véltimine |Kompostimine: vastuvdtualal ja kaitlemisalal t66tlemist PVT ei Pidevalt
voi ootava materjali ja esimese t66tluse (purustamise) labinud maaratle
véahendamine |materjali hoida madalates aunades, et véltida anaeroobse
protsessi tekkimist.
Léhna valtimine |Kompostimine: vastuvétuala ja kaitlemisala varustada PVT ei 31.12.2020
\e]l sunddhutamise slisteemiga, et suurendada 6hu liikuvust maaratle
vahendamine [t06tlemist ootavas materjalis. Senini sunddhutada
materjali Gmbertdstmise teel.
Léhna valtimine |Kompostimine: hoida hapnikusisaldust kogu aunas PVT ei Pidevalt
voi vahemikus 5-10%. maaratle
vahendamine
Léhna valtimine |Kompostimine: jalgida ilmastikuolusid st tuulesuunda ja PVT ei Pidevalt
\e]l ohurohku, et valtida véimalikku 16hna levikut. Arvestada, et maaratle
vahendamine [vaikeste tuulekiiruste voi tuulevaikuse korral Idhnaainete
kiiret segunemist ei toimu ning I6hnaained pusivad
piirkonnas pikemat aega. Aunade mehhaanilisel segamisel
jalgitakse eelpooldeldut ja aunu ei liigutata, kui on
ebasobivad ilmastikutingimused.
Vibratsiooni Olulised miira - ja vibratsiooniallikad puuduvad Kasutusel olevad seadmed ja tehnoloogia Vastab Pidevalt
valtimine voi
vahendamine
Jaatmete Kompostimine: Kompostimise jaakide taaskasutamine Jaatmete kompostimise jargselt sdelutakse kompostist valja |Vastab Pidevalt
kodrvaldamine bioloogiliselt mittelagunevad jaatmed, mis ladestatakse
prigila ladestusalale voi suunatakse taaskasutusse ja
energia tootmisesse.
Jaatmete Jaatmekituse tootmine: Té6deldud orgaanika Purustid, s6el, magneteraldi, laadur. Vastab Pidevalt
kdrvaldamine |taaskasutamine. Taaskasutatakse vastavalt
sulgemisprojektile.
Jaatmetekke Kompostimine: Jarelvalminud komposti sdelumisel Jarelvalminud komposti sdelumine trummelsdelaga. Valja Vastab Pidevalt
minimeerimine |hakkepuidu ja kile eraldamine. Eraldatud hakkepuit sbelutakse kile ja puit. Puidu osa taaskasutatakse, segades
suunatakse uuesti biolagunevate jaatmete kaitlemisel seda vastuvdetavate biolagunevate jaatmetega. Kile
ringlusse ja séelumisel eraldatud kile kaalutakse ja suunatakse taaskasutusse voi energia tootmisse.
suunatakse jaatmekuituse tootmisse. Jaatmeteket minimeeritakse ka asfaltplatsile (nn.
Jaatmejaama) paigutatud kogumisvahenditega, mis
vbimaldab kliendil erinevaid jaatmeid (lehtklaas,
klaaspakend jne) eelsorteeritult prigilale tle anda.
Jaatmetekke Jaatmekituse tootmine: Segaolmejaatmetest eraldatakse |Purustid, sdel, magneteraldi, laadur Vastab Pidevalt

minimeerimine

jaatmekituseks sobiv pdlevfraktsioon, metall ja orgaanika.
Peale orgaanika to6tlemist suunatakse ladestusse ca 35-
40% esialgsest jaatmehulgast.

7/39




Jaatmete muu |Jaatmete ladestamine: Ladestusalale toodavate jaatmete |Ladestusalale on paigaldatud eraldi konteinerid kuhu PVT ei Koheselt
taaskasutamine [hulgast eraldatakse taaskasutatav materjal sortimise teel. |ladestusala t66tajad koguvad liigiti taaskasutatavad maaratle
Sellega vdib kaasneda purustamine, s6elumine, materjalid.
pressimine jne.
Jaatmetekke Biolagunevate jaatmete eraldi vastuvotmine. Rajatud eraldi biolagunevate jaatmete vastuvétuplats ja Vastab Koheselt
valtimine kehtestatud eraldi vastuvdtuhinnad.
Valisdhu saaste [Jaatmete ladestamine: Valisdhu saaste valtimiseks ja Prigila gaasi kogumiseks vertikaalne gaasikogumisstisteem. [Vastab Koheselt
valtimine voi I6hna leviku tokestamiseks kasutatakse
vahendamine [gaasikogumissisteemi ja ladestusala katmist inertse
kattematerjaliga
Valisdhu saaste [Jaatmekituse tootmine: Jaatmekutuse tootmine toimub Suletud hoone, laadur, purusti, séel ja magneteraldi. Vastab Kohselt
valtimine voi suletud hoones jatkuva protsessina. Jaatmete t66tlemine
vahendamine [toimub jooksvalt, mistdttu ei teki lagunemisprotsessi.
Pinnase kaitse |Kompostimine: Kompostimisvaljaku pohi on vett Nouetekohaselt ehitatud kompostimisvaljak koos sade- ja Vastab Koheselt
mittelabilaskev. Sade- ja nérgvee kogumine valjakult ndrgvee kogumise ja arajuhtimisega
Pinna- ja Jaatmekuituse tootmine: Suletud tootmishoone mis on Eraldi nérgvee ja sadevee kogumisega varustatud Vastab Koheselt
pbhjavee kaitse |varustatud eraldi sadevee ja nérgvee kogumisega tootmishoone
Reovee tekke |Kompostimine: Aunade all olnud dhutorud asendatud Kasutusel olevad kompostimisseadmed ja tehnoloogia Vastab Koheselt
vahendamine [6hutuskanalitega ning alates 2008. aastast ei toimu
kompostimine enam hakkepuidu patjadel.
Muud Heitvee aravedu purgimisseadmetele korraldada ainult siis, Vastab Avariide voi
asjakohased kui tekib oht, et sadevee settebasseinid ja tugevate
meetmed Uhtlustusbassein taituvad ohtliku piirini. Kéitaja peab vihamasadude
tagama, et heitvee araveo teenust osutav ettevote viib korral
véljapumbatud vee viidatud kohta puhastusseadme
valdaja kehtestatud tingimustel.
Muud Materjalide ladustamine avatud puistangutes: Vajadusel Vastab Enne
asjakohased esitada kompleksloa taotluse taiendused ladestusjargu ladestusjargu
meetmed taitumise jargseks katmiseks voi prigila 16plikuks voi prigila
sulgemiseks vajaminevate materjalide hoiustamiseks. sulgemise
té6dega
alustamist
Muud Materjalide ladustamine avatud puistangutes. Jalgida, et Vastab Pidevalt
asjakohased puistangut ei kujundataks liiga korgeks, s.t. mis pohjustaks
meetmed Ulemaarast tolmamist; aunades ladustamisel on soovitav
aunade pikitelg kujundada valitsevate tuulte suunal.
Jaatmete muu |Tuha ja tuhast tekkivate metallide kaitlemine. Toimub dues voi tootmishoones, kasutatakse statsionaarset |Vastab
taaskasutamine voi mobiilset liini. Mira ja tolmu tdkestamiseks kasutatakse
telkkatuseid. Materjal kogutakse, purustatakse ja sdelutakse
eri fraktsioonidesse.
Muud Paigaldada ettevotte territooriumile ilmajaam PVT ei 31.12.2019
asjakohased ilmastikuolude tapsemaks hindamiseks. maaratle
meetmed
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Muud
asjakohased
meetmed

Vastu on lubatud votta veepehmendussetteid (jaatmekood
19 09 03), milles sisalduvate radionukliidide Ra-228, Ra-
228 ja Th-228 maksimaalne aktiivsuskontsentratsioon on
vaiksem voi vordne kui 50 kBg/kg.

PVT ei
maaratle

Pidevalt

Toorme, abimaterjalide, pooltoodete voi kemikaalide sailitamine ja kasutamine

Tabel 8. Tootmisprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid mittesisaldavad toore, abimaterjalid voi pooltooted

Toore, abimaterjal voi pooltoode Sailitamine Kasutamine
Liik KN Nimetus Sailitamisviis, Nr plaanil voi kaardil Maksimaalne Alltegevusvaldkond voi Kogus Erikulu, t, m?, kWh
kaubakood mahuti tiip Uheaegselt tehnoloogiaprotsess voi muud
hoitav tootelihiku kohta
Kogus Uhik Kokku |Uhik |Jaab
tootesse,
%

Toore 44013930 |Saepuru kuhjades kaart 1, nr 8 80 m? kompostimine 5000 |m*a|100 ei maarata
Toore 44013980 |Puukoor kuhjades kaart 1, nr 8 80 m? kompostimine 5000 |m*a|100 ei maarata
Toore 27030000 |Freesturvas kuhjades kaart 1, nr 8 200 m? kompostimine 3000 |m*a|100 ei maarata
Abimaterjalid Asfaltfreespuru Kuhjades 1500 t Prigila siseteede ja

vaheladustusplatsi

rajamine
Abimaterjalid (28416100 |Kaaliumpermanganaat (0,1 %lahusena |kaart 2, nr 16 0.05 m? joogivee todtlemine 0.10 |t/a ei maarata

0,05 m3 mahutis
Abimaterjalid [25309000 |Pinnas jm. mineraalne (Kuhjades kaart 3, ladestusalal, asukoht 1200 m?3 Jaatmekihi katmine 1500 [m3%a|100 ei maarata
materjal muutuv vastavalt todtsoonidele ladestusalal

Abimaterjalid | 44013980 |Hakkepuit Aunas kaart 1, nr 8 1000 m3 Kasutatakse 25000 |m*a |95 ei maarata

taitematerjalina

kompostimisel.
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Tabel 9. Tootmisprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid sisaldavad toore, abimaterjalid voi pooltooted

Toore, abimaterjal voi pooltoode Sailitamine Kasutamine Ohtlik aine
Liik KN Nimetus  [Sailitamisviis, |Nr plaanil [Maksimaalne Tootmis- |Kogus [Uhik |Erikulu, t, m®, kWh v6i |Nimetus CAS, EINECS |Ohukate [Sisaldus toormes,
kaubakood mahuti tilp |voi kaardil |Gheaegselt protsess muud tootetihiku kohta vdi ELINCS nr |gooria  |abimaterjalis,
hoitav pooltootes, %
Kogus [Uhik
Abimaterjalid (27101948 |Diiselkitus | Tankla kaart 5, nr |5 m? Masinate (300 |[t/a [ei maarata Diislikltus 68334-30-5 Kahjulik [100
17 tankimine
Abimaterjalid |27101929 |Kttedli Hoones olev |Kaart 4, nr |3 m3 Katlamaja |45 ta (92 gkWh Kerge kuttedli |68476-30-2 Kahjulik |100
mahuti 3 (KUttedli nr 2)
Abimaterjalid (27101948 |Diislikiitus |Tankla Kaart 5, nr {10 m? Masinate Diislikltus 68334-30-5 Kahjulik [100
17 tankimine
Abimaterjalid |27101948 |Diislikitus |Teisaldatav |Kaart 5, nr {1.50 m? Masinate Diislikitus 68334-30-5 Kahjulik |100
tankla 17 tankimine
Abimaterjalid [27101948 |Diislikiitus |Teisaldatav [Kaart 5, nr|1.50 m? Masinate Diislikttus 68334-30-5 Kahjulik [100
tankla 17 tankimine

Tabel 10. Toodetud ohtlikke aineid sisaldava segu voi toote sailitamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 11. Ohtlikke aineid ja segusid ning tooret sisaldavate mahutite ja hoidlate kirjeldus

Mahuti Mahutis sisalduva Mahuti tehniline jarelevalve ja hooldus Mahuti vdi hoidla paiknemise kirjeldus (asendiplaan sobivas

kemikaali, toorme modotkavas)

Taup Maht |Kasutusele nimetus Kontrollimise sagedus, eelmise |Andmed tehnilise Andmed Nr. plaanil |Kaugus reovee Kaugus vee-Kaugus puur-
votmise kontrollimise kuupaev jarelevalve kohta hoolduse kohta |v6i kaardil [aravoolu-torustikust [kogudest kaevudest
kuupaev

Tankla 5 - Diiselkitus Mahuti taitmisel Ei kuulu tehnilise Hooldab OU Kaart 5, nr |30 m - 240

jarelevalve alla Kirsten Grupp |17

Hoones 3 2002 Kattedli Mahuti taitmisel ja katlamaja Ei kuulu tehnilise Hooldab OU Kaart4,nr ({30 m - 200

olev mahuti hooldamisel jarelevalve alla Alk Pipes 3

Tankla 10 |- Diiselkitus Mahuti taitmisel Ei kuulu tehnilise Hooldab OU Kaart 5, nr |30 m 240

jarelevalve alla Alk Pipes 17

Teisaldatav|1.50 |- Diiselkltus Mahuti taitmisel Ei kuulu tehnilise Hooldab OU Kaart5, nr |30 m 240

tankla jarelevalve alla Alk Pipes 17

Teisaldatav |1.50 |- Diiselkitus Mahuti taitmisel Ei kuulu tehnilise Hooldab OU Kaart 5, nr |30 m 240

tankla jarelevalve alla Alk Pipes 17

Tabel 11.1 Ohtlikke aineid ja segusid ning tooret sisaldavate mahutite ja hoidlate kaitsemeetmed
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Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Kaitise veekasutust ja veeheidet kasitlevad andmed

Tabel 12. Lubatud veevoétt pinnaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 13. Lubatud veevott pohjaveehaarete kaupa

Veehaarde jrk nr

1.

13.1 Veehaarde vdi puurkaevu grupi nimetus

Tallinna prugila (16314)

13.2 Veehaarde vdi puurkaevu grupi kood POHO0013663

13.3 Puurkaevu katastri number 16314

13.4 Puurkaevu passi number 759

13.5 Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6593619
Y: 561323

13.6 Pohjaveekihi nimetus ja kood

Kambrium-Vend

13.7 Pohjaveekogumi nimetus Cm-V

13.8 Puurkaevude grupp

13.9 Lubatud veevétt (m3) Vee kasutusala |Perioodi algus |Perioodi I6pp |Aastas |l kvartal Il kvartal |l kvartal |IV kvartal |Odpéevas |Sekundis
Veevott 2016 1800 (450 450 450 450

Tabel 14. Voetava vee koguse ja seire nouded

14.1 Veearvestuse pidamine

Puurkaevust vbetava vee arvestust pidada taadeldud veemddtja alusel, fikseerides veevotu paevikus veemdotja naidud ja
vbetud vee kogused kuude Idikes.

14.2 Pdhjaveetaseme mdotmine

Modta stabiliseerunud, so staatilist veetaset usaldusvaarsete, antud mddtmisteks sobivate mdédtevahenditega. Tulemuste
esitamisel ara naidata veetaseme mddtepunkti absoluutkdrgus. Veetaset mddta alati pumba vahetamisel.

14.3 Proovivotunduded
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14.4 Analtusinduded
Veehaarde kood Proovivotukoha nimetus Proovivotukoha koordinaadid (L-Est) Seire
Proovi votmise sagedus Seiratavad naitajad Seiratavad ained
POH0013663 Tallinna priigila (16314) X: 6593619 Uks kord kolme aasta jooksul HCO3, kuivjaak. Sulfaat (SO42-)
Y: 561323 Kloor (Cl)

Kaltsium (Ca)
Magneesium (Mg)
Mangaan (Mn)
Naatrium (Na)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Raud (Fe)

14.6 Taiendavad nduded seire labiviimiseks Kehtivate proovivotumeetodi toimingute jargimiseks on soovituslik poovivétul juhinduda keskkonnaministri 6. mai 2002. a
maarusest nr 30 ,,Proovivotumeetodid® voi kasutada atesteeritud proovivotjat. Usaldusvaarsema analiisitulemuse
tagamiseks viia proovid analliisimiseks soovitavalt akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vahemalt iks kord aastas
katselaborite vérdluskatsed.

Tabel 15. Heitvee véljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee valjalaskme ja lubatud saasteainete kogused
valjalaskmete ja saasteainete kaupa

Heitvesi juhitakse (ihiskanalisatsiooni. Uhiskanalisatsiooni juhitud heitvee hulk on ca 4500 m3/kvartalis.

Tabel 15.1 Reoveepuhasti reostuskoormuse maaramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 15.2 Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 15" Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.
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Tabel 16. Akkheide vette

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 18. Valjalaskme seire néuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 19. Suubla seire nouded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Kaitise valisohu saastamist kasitlevad andmed

Tabel 20. Valisohku valjutatavate saasteainete loetelu ja nende lubatud aastased heitkogused

Saasteaine
CAS nr Nimetus Heitkogus
Kogus Uhik
7446-09-5 Vaaveldioksiid 0.451 tonni
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.316 tonni
124-38-9 Sdusinikdioksiid 7225 tonni
10102-44-0 Lammastikdioksiid 4.054 tonni
630-08-0 Susinikmonooksiid 4.054 tonni
VOC-com Lenduvad orgaanilised Ghendid kutuse p&letamisel 0.261 tonni
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised hendid 164.445 tonni
7664-41-7 Ammoniaak 1.206 tonni
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.073 tonni
10024-97-2(t) Dilammastikoksiid (t60stus) 0.281 tonni
74-82-8 Metaan 405.507 tonni
Markused

Raskmetallid on jargmised metallid ja poolmetallid ning nende tGhendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhdbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V),

tallium (TI), mangaan (Mn), moliibdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berdllium (Be), uraan (U).

POSid on piisivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja ndukogu maaruse (EU) nr 850/2004 piisivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)piireen, benso(b)fluoranteen,
benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)pureen.

PCDD/PCDF on poliiklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.




Tabel 21. Valis6hku valjutatavate saasteainete lubatud hetkelised heitkogused (g/s) heiteallikate kaupa
(valjavote LHK-projektist)

Heiteallikas Saasteaine
Nr plaanil véi kaardil Nimetus CAS nr Nimetus Hetkeline heitkogus, g/s (tdpsus 0,001)
T-1 Torvik 7446-09-5 Vaaveldioksiid 0.011
10102-44-0 Lammastikdioksiid 0.245
630-08-0 Susinikmonooksiid 0.245
VOC-com Lenduvad orgaanilised Uhendid kituse pdletamisel 0.016
K-1 Katlamaja PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.01
7446-09-5 Vaaveldioksiid 0.005
10102-44-0 Lammastikdioksiid 0.01
630-08-0 Sisinikmonooksiid 0.01
G-1 Generaator PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001
10102-44-0 Lammastikdioksiid 0.001
630-08-0 Susinikmonooksiid 0.001
HA-1 Jaatmete ladestusala 7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.004
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ihendid 9.55
PA-1 Kompostimisala 7664-41-7 Ammoniaak 0.156
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised hendid 3.414
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.001
MA-1K Mahutid (koondallikas) NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised Ghendid 0.038
MA-2 Laadimine sdidukisse NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ihendid 0.004

Tabel 22. Saasteainete puludeseadmed ja nende tooefektiivsuse kontrollimise sagedus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 23. Saasteainete heitkoguste ja valisohu kvaliteedi seire, saasteainete heitkoguste vahendamise
tegevuskava ja muud eritingimused

Kirjeldus Seiresagedus |Seire

tahtaeg
Teostada I6hnaaine m&dtmised perioodil mai-august. Lohnaainet mddta kompostimisalal, ladestusalal ning lahima elamu juures. Keskkonnaametile esitada mddtmiste 30.09.2019
protokollid, I6hnaaine leviku modelleerimise tulemused jm mddtmistega seonduv dokumentatsioon.

Tabel 23'. Kiituse, jaatme- voi koospoletamisel valisohku valjutatavate saasteainete heite piirvaartused (edaspidi
HPV) ning lubatud heitkogused
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Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Kaitise jaatmehooldust kasitlevad andmed

Tabel 24. Tekkivate ja kaideldavate jaatmete liigid ja kogused

Jrk |Jaatmeliik Tekkivad Kaideldavad jaatmekogused, t/a
nr jaatmekogused
Tonni t/a Kogumine |Vedu | Taaskasutamine
pShitoodangu Toimingu  |Kogus
kohta kood (ta)
1. |02 01 - Pdllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapuugil tekkinud jaatmed 5000 5000
2. 10201 01 - Pesemis- ja puhastamissetted R30, R120
,R12y,
R12s, R13
3. |02 0102 - Loomsete kudede jaatmed R30, R120
,R12y,
R12s, R13
4. |02 01 03 - Taimsete kudede jaatmed R30, R120
,R12y,
R12s, R13
5. |02 01 04 - Plastijgatmed (valja arvatud pakendid) R12x ,
R12y,
R12s ,R13
6. |02 01 07 - Metsamajandusjaatmed (naiteks oksad, risu) R30, R120
,R12y,
R12s, R13
7. 102 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed R12x
8. |02 02 - Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja todtlemisel tekkinud jaatmed 5000 5000
9. 10202 01 - Pesemis- ja puhastamissetted R30, R120
,R12y,
R12s, R13
10. |02 02 02 - Loomsete kudede jaatmed 6 500 R30, R120 |6 500
,R12y,
R12s, R13
11. |02 02 04 - Reovee kohtpuhastussetted R30, R120
,R12y,
R12s,R13
12. |02 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed R120
13. |02 03 - Puu-, kddgi- ja teravilja, toidudli, kakao, kohvi, tee ja tubaka t66tlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, parmi ja 3500
parmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja kdaritamisel tekkinud jaatmed
14. |02 03 01 - Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted R3o
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15. |02 03 04 - Tarbimis- vdi t66tlemiskdlbmatud materjalid R3o
16. |02 04 - Suhkrutootmisjaatmed 3500
17. |02 04 03 - Reovee kohtpuhastussetted 3 500 R3o
18. |02 05 - Piimat6ostusjaatmed 3500 3500
19. |02 05 01 - Tarbimis- vdi t66tlemiskdlbmatud materjalid R3o
20. [02 05 02 - Reovee kohtpuhastussetted R3o0
21. |02 06 - Pagari- ja kondiitritdostusjaatmed 3 500 3500
22. 102 06 01 - Tarbimis- vdi toéotlemiskdlbmatud materjalid R3o
23. [02 06 03 - Reovee kohtpuhastussetted R3o0
24. 102 07 - Alkohoolsete ja alkoholivabade jookide (valja arvatud kohv, tee ja kakao) tootmisjaatmed 3 500 3500
25. |02 07 01 - Toorme pesemisel, puhastamisel ja mehaanilisel to6tlemisel (peenestamisel ja jahvatamisel) tekkinud jaatmed R3o
26. |02 07 02 - Piirituse destilleerimisjaagid R3o
27. (02 07 04 - Tarbimis- vdi t66tlemiskdlbmatud materjalid R3o0
28. [02 07 05 - Reovee kohtpuhastussetted R3o0
29. |03 01 - Puidu téotlemise ning plaatide ja modbli tootmise jaatmed 3500 3500
30. |03 01 01 - Puukoore- ja korgijaatmed R30, R120
,R12x ,
R12y ,
R12s,R13
31. |03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupdhised plaadid ning vineer, mida ei ole R30, R120
nimetatud koodinumbriga 03 01 04* ,R12x ,
R12y,
R12s,R13
32. |03 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed R120,
R12x
33. |03 03 - Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja to6tlemise jaatmed 5000 5000
34. |03 03 01 - Puukoore- ja puidujaatmed R3o
35. |03 03 07 - Vanapaberist ja -kartongist pulbi valmistamisel mehaaniliselt eraldatud jaagid R12x ,
R12y,
R12s, R13
36. |03 03 11 - Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10 R120,
R12y ,
R12s, R13
37. |04 02 - Tekstiilitddstusjaatmed 3000 3000
38. |04 02 09 - Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) jaatmed R12x ,
R12y ,
R12s, R13
39. |04 02 15 - Viimistlusjaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 14* R12x ,
R12y,
R12s, R13
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40.

04 02 21 - Tootlemata tekstiilikiudude jaatmed

R30, R12x
,R12y,
R12s , R13

41.

04 02 22 - Té6deldud tekstiilikiudude jaatmed

R12x,
R12y,
R12s,R13

42.

04 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

R12x,
R12y,
R12s, R13

43.

07 02 - Plasti, slinteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaoctamisel ja kasutamisel tekkinud jaatmed

5000

5000

44.

07 02 13 - Plastijaagtmed

R30, R12x
,R12y,
R12s , R13

45.

07 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

R12x,
R12y,
R12s,R13

46.

10 01 - JOujaamades ja muudes pdletusseadmetes tekkinud jaatmed (vélja arvatud jaotises 19 nimetatud jaatmed)

3500

R12y,
R12s , R13

3500

47.

10 02 - Raua- ja terasetootmisjaatmed

3500

R12y,
R12s,R13

3500

48.

10 09 - Mustmetallide valujaatmed

3500

R12y,
R12s , R13

3500

49.

12 01 - Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning fiilisikalisel ja mehaanilisel pinnatdédtlemisel tekkinud jaatmed

3500

R12y,
R12s,R13

3500

50.

12 01 05 - Plasti hoovli- ja treilaastud

R12x

51.

15 01 - Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijaatmed)

25000

25000

52.

15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid

R30, R12x
,R12y,
R12s , R13

53.

15 01 02 - Plastpakendid

R30, R12x
,R12y,
R12s,R13

54.

15 01 03 - Puitpakendid

R30, R120
,R12x ,
R12y ,
R12s, R13

55.

15 01 05 - Komposiitpakendid

R12x,
R12y,
R12s,R13

56.

15 01 06 - Segapakendid

R12x,
R12y,
R12s , R13
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57. |15 01 07 - Klaaspakendid 150 R12y ,
R12s, R13
58. |15 01 09 - Tekstiilpakendid R12x ,
R12y ,
R12s,R13
59. |16 01 - Romusdidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusdidukite lammutamisel ja 5000 5000
soidukihooldusel tekkinud jaatmed (valja arvatud jaotistes 13 ja 14 ning alajaotistes 16 06 ja 16 08 nimetatud jaatmed)
60. [16 01 03 - Vanarehvid R12x , R13
61. |16 01 06 - Romusoidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi R12y , R13
62. |16 01 19 - Plastid R12x ,
R12y,
R12s,R13
63. |16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad R12y,
R12s, R13
64. [16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed R12x ,
R12y,
R12s,R13
65. |16 02 - Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jaatmed 100 100
66. |16 02 14 - Kasutuselt kdrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* R12y , R13
67. |16 02 16 - Kasutuselt kérvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* R12y , R13
68. |16 03 - Praaktootepartiid ja kasutamata tooted 5000 5000
69. |16 03 06 - Orgaanilised jaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05* R120,
R12x ,
R12y ,
R12s,R13
70. |16 06 - Patareid ja akud 50 50
71. 116 06 05 - Muud patareid ja akud R12y , R13
72. |17 01 - Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted 25000 25000
73. |17 01 01 - Betoon R12y,
R12s ,R13
74. |17 01 02 - Tellised R12y ,
R12s,R13
75. |17 01 02 - Tellised R5m 8 000
76. |17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted R12y,
R12s,R13
77. |17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- voi keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* R12y ,
R12s,R13
78. |17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- voi keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* R5m 8 000
79. |17 02 - Puit, klaas ja plastid 25000 5750
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80. [17 02 01 - Puit R30, R120
,R12x ,
R12y,
R12s, R13
81. |17 02 02 - Klaas 150 R12x ,
R12y,
R12s,R13
82. |17 02 03 - Plastid R12x ,
R12y,
R12s, R13
83. |17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 15 000 R12y, 15 000
R12s,R13
84. |17 04 - Metallid (sealhulgas sulamid) 3000
85. |17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* R12x ,
R12y,
R12s , R13
86. |17 05 - Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja slivenduspinnas 25000 25000
87. |17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* R12y,
R12s, R13
88. |17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* R5m 4 000
89. |17 05 06 - Suvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* R12y ,
R12s,R13
90. |17 05 06 - Suvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* R5m 4 000
91. [17 06 - Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid
92. |17 06 01* - Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 1000
93. |17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 14 700
94. 117 08 02 - Kipsipdhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01* 5000 R12y, 5000
R12s, R13
95. |17 09 - Muu ehitus- ja lammutuspraht 35000 35000
96. |17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* R12x ,
R12s,R13
97. |19 01 - Jaatmete pdletamisel vdi purolusil tekkinud jaatmed 70 000 70 000
98. |19 01 02 - Koldetuhast eraldatud mustmetallid R12y,
R12s,R13
99. |19 01 12 - Koldetuhk ja rabu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 11* R5m, R12s
,R13
100.{19 01 14 - Lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 13* R12y,
R12s, R13
101.119 01 16 - Katlatuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 15* R12y,
R12s,R13
102.119 01 18 - PiroliiUsijaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 17* R12y ,
R12s,R13
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103.{19 01 19 - Keevkihtkatelde liiv R12y,

R12s, R13
104.119 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed R12y,

R12s, R13
105.119 05 - Tahkete jaatmete aeroobsel tootlemisel tekkinud jaatmed
106.{19 05 03 - Praakkompost 40 000 R30, R3m [40 000
107.119 06 - Jaatmete anaeroobsel tootlemisel tekkinud jdatmed 3 500 R12y, 3500

R12s, R13
108.{19 08 01 - Vorepraht 1000 R12x 1000
109.119 08 05 - Olmereovee puhastussetted 1000 R12x 1000
110.119 10 - Metalli sisaldavate jaatmete purustamisjaatmed 3000 R12y , 3000

R12s, R13
111.119 12 - Jaatmete mehaanilise tootlemise jaatmed, naiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- 20 050 20 050

vOi granuleerimisjaatmed

112.119 12 01 - Paber ja kartong R12x ,

R12y ,

R12s,R13
113.{19 12 02 - Mustmetallid R12x ,

R12y ,

R12s, R13
114.119 12 03 - Varvilised metallid R12x ,

R12y ,

R12s,R13
115.119 12 04 - Plastid ja kummi R12x ,

R12y ,

R12s, R13
116.]19 12 05 - Klaas R12x ,

R12y,

R12s,R13
117.119 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06* R12x ,

R12y ,

R12s, R13
118.119 12 08 - Tekstiilid R12x ,

R12y,

R12s,R13
119.119 12 09 - Mineraaljaatmed (naiteks liiv, kivid) R12x ,

R12y,

R12s, R13
120.{19 12 10 - Pdlevjaatmed (prugikutus) R12x ,

R12y,

R12s,R13
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121.119 12 12 - Muud jaatmete mehaanilise todtlemise jaagid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 70 000 R120,
12 11~ R12x ,
R12y,
R12s, R13
122.119 12 98 - Vaid tavajaatmetest koosnevad tootmisjaatmete, valja arvatud olmejaatmed, segud (segatavajaatmed) R12x
123.120 01 - Olmejaatmete hulgast valjakorjatud véi liigiti kogutud jaatmed (valja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jaatmed) 25000 25000
124.120 01 01 - Paber ja kartong R3o0, R12x
,R12y,
R12s,R13
125.120 01 02 - Klaas R12y,
R12s,R13
126.|20 01 08 - Biolagunevad ko0gi- ja s66klajaatmed R30, R120
,R12x ,
R12y,
R12s,R13
127.120 01 10 - Réivad R12x ,
R12y,
R12s, R13
128.120 01 11 - Tekstiilid R12x ,
R12y ,
R12s ,R13
129.120 01 36 - Kasutuselt korvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* R12y , R13
ja 2001 35*
130.{20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* R12x
131.120 01 39 - Plastid R12x ,
R12y,
R12s, R13
132.]20 01 40 - Metallid R12y,
R12s,R13
133.120 01 99 - Nimistus mujal nimetamata muud jaatmed R12x ,
R12s
134.120 02 - Aia- ja haljastujaadtmed (sealhulgas kalmistujaatmed) 35000 35 000
135.120 02 01 - Biolagunevad jaatmed R30, R120
,R12x ,
R12y,
R12s,R13
136.]20 03 - Muud olmejaatmed 120 000 120 000
137.120 03 01 - Prugi (segaolmejaatmed) R12x ,
R12y,
R12s, R13
138.120 03 02 - Turgudel tekkinud jaatmed R30, R12x
,R12s

21/39




139.120 03 07 - Suurjadatmed R12x ,
R12y,
R12s ,R13

140.]20 03 98 - Priigi (segaolmejastmete) sortimisjaagid R12x ,
R12s

Tabel 25. Korvaldatavate jaatmete kogused

Jaatmeliik Toimingu kood Kogus (t/a)

20 03 07 - Suurjaatmed D14 120 000

20 03 99 - Nimistus mujal nimetamata olmejaatmed D14 120 000

Tabel 26. Jaatmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ladustamiskoht
Number [L-EST97 Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Uheaegselt platsil | Jaatmeliik Ladustamise piirkogus
plaanil voi |koordinaadid ladustatav kogus t/a t/kv Uheaegselt
kaardil kokku t platsil
ladustatav
kogus t
Kaart 1, nr|X: 6593482, |Segaolmejaatmete vaheladustamine ladestusalal nr 8 150x35 m 5 000 20 03 01 - Prlgi (segaolmejaatmed) 5000 |5000 (5000
15 Y: 560998 [suurusel asfaltfreespuru ja vorkaiaga piiritletud platsil.
Kaart 1, nr|X: 6593342, |Vaheladustatakse pallitud pressitud jaatmeid asfaltkattega ja 4 000 19 12 10 - Pdlevjaatmed (prugikutus) 16 000 |4 000 |1 500
7 Y: 560655 [ndrgvee kogumissiisteemiga platsil. Ladustamiseks kasutatakse 19 12 12 - Muud jaatmete mehaanilise t66tlemise 16 000 |4 000 (1 000
kompostiaunade taga olevat platsi jaagid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole
nimetatud koodinumbriga 19 12 11*
20 03 01 - Prigi (segaolmejaatmed) 16 000 (4 000 |1 500
Kaart 1, nr|X: 6593237, |Ladustamine toimub hoonesse rajatud betoonpunkris 15 000 20 03 01 - Prugi (segaolmejaatmed) 60 000 |15 000 (15 000
5/1 Y: 560746
Kaart 1, nr|X: 6593224, |Jaatmekuituse ladu 5000 19 12 10 - Pdlevjaatmed (prugikutus) 5000 |5000 (5000
5/2 Y: 560699

Tabel 27. Jaatmekaitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenéuded

Tegevuse liigid

Tehnilised nduded

Keskkonnakaitsenduded

Kirjeldus |Rakendamine

R3o

Jaatmekaitlustoiming

Toodetud kompostile valjastatud sertifikaat kehtivusega 20.10.2016 - 19.10.2019. Sertifitseeritud komposti hoiustada territooriumil margistatult.

Vanandatud koldetuha
taaskasutamine
prigila katmisel

Jargida sulgemiskavas ja -projektis valja toodud kattekonstruktsiooni lahendust. Poollabilaskva kihi rajamisel tuleb vanandatud koldetuhk ja
sinisavi hoolikalt kokku segada, et valtida suurema vanandatud koldetuha sisaldusega jamedateralisi tsoone.

Pidevalt
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Jaatmekoodiga 02 02 |Loomsete kudede jaatmed katta kohe tavajadatmete kihiga ning tihendada koheselt prigirulliga. Igapaevaselt t66 I6petamise jarel katta ladestusala Pidevalt
02 jaatmete mineraalsete jaatmetega.
ladestamine
Puitpakendi Kompostimisele ei voi suunata puitpakendeid, millel on biolagunematu kattematerjal, maardunud ohtlike ainetega voi td6deldud Pidevalt
kompostimine puidukaitsevahenditega.
Vanandatud ja Vanandatud ja t66deldud koldetuha vaheladustamisel jalgitakse tuha niiskust seadmega Precisia XM 60 regulaarselt ja vajadusel niisutatakse Pidevalt
téodeldud koldetuha [tuhka sademevee tiigist parit veega. Valtida koldetuha kaitlemist tugeva tuulega.
vaheladustamine
Koldetuha Koldetuha vanandamise ajal jalgitakse tuha niiskust seadmega Precisia XM 60 regulaarselt ja vajadusel niisutatakse tuhka sademevee tiigist parit Pidevalt
vanandamine veega. Valtida koldetuha kaitlemist tugeva tuulega.
Pallitud jaatmete Pallitud jadtmeid koodinumbriga 19 12 10, 19 12 12 ja 20 03 01 v&ib territooriumil vaheladustada kuni kolm kuud . Uheaegselt on lubatud Pidevalt
vaheladustamine vaheladustada maksimaalselt 4000 tonni pallitud jaatmeid. Teostada pallitud jaatmete igapaevast visuaalset seiret, purunenud kilega pallid tarnida
esimesel voimalusel jaatmete vaheladustamise tellijale. Vajadusel teostada kahjuritorjet.
Jaatmekoodide Neljakohaline alajaotise koodinumber hdlmab ainult tavajaatmeid.
kasutamine
Il kategooria Kompostimisele toodud Il kategooria loomsete jaatmete, liigiti kogutud biolagunevate jadtmete, haljastus- ja pargijaatmete vastuvotmine toimub Pidevalt
loomsete jaatmete orgaaniliste jaatmete kogumisplatsil, selleks eraldatud alal. Jagtmed ladustatakse norgvee plldmiseks saepurust/puiduhakkest padjale ja
kaitlemine kaetakse kuni todtlemiseni puiduhakke, komposti voi haljastusjaatmetega.
Jaatmete ladestamine |Jaatmete ladestamine peab toimuma 0,5...0,6 m kihtidena, mis prugirulliga tihendatakse ligikaudu 0,3 m paksuseks. Tihendatud jaatmemassi Pidevalt
mahumass peab olema vahemalt 900kg/m3.
Jaatmete Kergete jaatmete nagu paber ja kile tuulega laialikandumist, tuleb nende puidmiseks kasutada teisaldatavaid aedu ning paevane ladestatud Pidevalt
kérvaldamine jaatmekogus tuleb katta inertsest materjalist vahekihiga.
Jaatmete Koik prugila territooriumile toodavad ja ka valjaminevad jaatmekogused kaalutakse ja registreeritakse. Jaatmeliikide maaratlemisel, sh aruandluse Pidevalt
korvaldamine koostamisel, tuleb kasutada vahemalt kuuekohalisi jaatmekoode.
1501 07 Taaskasutustoiminguga R12y, R12s on lubatud klaaspakendi ja teiste klaasiliikide kokku panemine turustamise eesmargil. AS TALLINNA
taaskasutustoiming JAATMETE TAASKASUTUSKEKSUS pakub klientidele konteinerpargiga klaaspakendi tekkekohal liigiti kogumise teenust. Kokku kogutud
R12y, R12s. klaaspakend voetakse vastu ettevdtte territooriumil ja tehakse esmane vooriste eraldamine ja edasine tegevus on selle kaitlemiseks Gleandmine.

Tegevuse eesmark on vahendada segaolmes klaasijaatmete osakaalu ja labi selle RDF kiituse kvaliteeti.
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Veepehmendussetete,
mis sisaldavad
radionukliide Ra-226,
Ra-228 ja Th-228,
(jaatmekood 19 09 03)
vastuvotmine ja

AS TALLINNA JAATMETE TAASKASUTUSKESKUS vétab vastu jaatmetekitajaga eelnevalt kooskélastatud veetddtiusjaamades tekkinud
veepehmendussetteid, mis sisaldavad radionukliide Ra-226, Ra-228 ja Th-228. Setted on laialivalgumise tdkestamiseks pakendatud
mittehermeetilisse pakendisse. Jaatmed antakse (lle koos saatelehega, vastuvdetud materjali kogused registreeritakse kaaluprogrammis Scalex ja
koguaktiivuses kohta peetakse arvestust saatelehtede alusel. Vastuvdetavad jaagtmed peavad olema niisutatud veega, et minimeerida tolmu teket.
Jaatmete vastuvotmisel toimub tdotajate ohutuse tagamiseks dosimeetriline kontroll ning kontrollitakse jaatmete vastavust saatelehes esitatud
andmetega. Doosikiirust méddetakse dosimeetriga ning vastavad andmed registreeritakse 1SO vormil VE 3004-8/V1 ja arhiveeritakse. Iga pakend

ladestamine. jaatmete partiis peab olema tahistatud selliselt, et see oleks selgelt tuvastatav ja kokku viidav saatelehes esitatud jaatmete andmetega. Jaatmete
lileandja vastutab saatelehe digsuse ja vastavuse eest ning peale saatelehe allkirjastamist mélema osapoole poolt vastutab AS TALLINNA
JAATMETE TAASKASUTUSKESKUS jaatmete edasise kaitlemise eest. Jaatmete (ileandmine 16ppeb jaatmete paigutamisega AS TALLINNA
JAATMETE TAASKASUTUSKESKUS tdétajate poolt eelnevalt valmistatud siivendisse. Jaatmete mahalaadimine toimub mehhaniseeritult inimjéu
abita. Jaatmete maha laadimine teostatakse eelnevalt ettevalmistatud siivendisse. Sitivendi tekitamine, sellesse ladestamine ning jaatmete
sulgemine:
1) Suivendi asukohaks on hetkel aktiivne ladestusala.
2) Suvendi suurus soltub eelnevalt jadtmetekitajaga kokku lepitud vastuvdetavast veepehmendussetete kogusest.
3) Jaatmed paigutatakse slivendisse koos pakendiga.
4) Suvend jaab avatuks kuni jaatmetekitaja on toimetanud eelnevalt kokku lepitud koguse eelnevalt kokkulepitud mdistliku aja jooksul. Parast
kokkulepitud koguse ladestamist kaetakse veepehmendussetted tavajaatmetega vai liivaga.
5) Kuni stivend veepehmendussetetega jaetakse ajutiselt avatuks, eraldatakse see igast kiljest lindiga ning lisatakse nahtavaimasse kohta silt
"STOPP!" kiirgusohumark.
6) Suvend kaetakse kinni minimaalselt 50 cm mineraalsete jadtmetega vai liivaga.
7) Kinni kaetud stivendi asukoht registreeritakse geodeetiliste m66tmistega, misjarel erimargistused eemaldatakse.
8) peale kattekihi paigaldamist toimub kiirgusohutuse tagamise eesmargil dosimeetriline kontroll prigila té6taja poolt.

Veepehmendussetete, [ Priigilasse on lubatud kuni selle sulgemiseni vastu votta radionukliide Ra-226, Ra-228 ja Th-228 sisaldavad veepehmendusetted jargmiselt: Pidevalt

mis sisaldavad Veepehmendusetete mass kokku — 1000 tonni

radionukliide Ra-226, |Veepehmendussetete maht kokku — 1500 m3

Ra-228 ja Th-228, Veepehmendussetete koguaktiivsus kokku — 20 000 MBq

(jaatmekood 19 09 03)

vastuvétmine ja

ladestamine.

Veepehmendussetete, |Valtida prigila ladestusala katmisel ja korrastamisel veepehmendussetete, mis sisaldavad radionukliide Ra-226, Ra-228 ja Th-228, ladestuskoha Pidevalt

mis sisaldavad
radionukliide Ra-226,
Ra-228 ja Th-228,
(jaadtmekood 19 09 03)
ladestamine.

katendi rikkumist.
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Tabel 28. Jaatmekaitluse alustamisel ja Iopetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed,
sealhulgas jaatmekaitluskohtade jarelhooldus

Tegevuse liigid

Meetme kirjeldus

Meetme rakendamine

joustanud. Esitatavate taienduste hulgas peab olema ka hinnang rakendatava tegevuse vastavuse kohta parima voéimaliku

ei ole lubatud enne, kui kaitaja on esitanud kompleksloa taotlusesse vajalikud tédiendused ja loa andja on loa muudatused

tehnika tasemele.

Keskkonnahairingute [Nariliste ja lindude torjeks tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid. Pidevalt
leevendamine

Tegevuse Prugila territooriumi ja selle Gmbrust tuleb hoida korras, s.h. korjata kokku tuulega laialikandunud praht, jaatmekoormad Pidevalt
alustamine paigutada ainult selleks ettendhtud kohtadesse.

Tegevuse Jaatmetega taitunud Uksikud ladestusrakud tuleb katta nii, et oleks tagatud ladestusrakkude ja prigila kui terviku voimalikult kiire| Pidevalt
|6petamine Uleminek aktiivsest ndrgvee tekke faasist passiivsesse.

Tegevuse Pragila uute ladestusjarkude kasutuselevétt jm. uute tegevuste alustamine, s.h. biolagunevate jaatmete kompostimine, Pidevalt
alustamine prugilagaasi kogumissusteem, vajadusel ndérgvee omapuhasti rajamine ja jaatmete lauseeltdotluseks rakendatavad tegevused,

Prigila nérgvee
proov

ja Th-228 vastuvotmist ja ladestamist. Proovist analiiusida radionukliidide Ra-226, Ra-228, Th-228 aktiivsuskontsentratsiooni.

Norgvee proov: vétta proov ndrgveest enne kui alustatakse veepehmendussetete, mis sisaldavad radionukliide Ra-226, Ra-228

Proov vétta enne veepehmendussetete, mis
sisaldavad radionukliide Ra-226, Ra-228 ja
Th-228 vastuvétmist, kuid mitte hiljem kui 30
paeva jooksul parast kompleksloa
kattesaamist.

Tabel 29. Keskkonnaseirenouded

Seirendue

Seiratavad naitajad

Seire sagedus

moddetakse pohjavee taset 1 kord kvartalis.

Vanandatud koldetuha [|Vanandatud koldetuhast, enne materjali kasutamist jadtmelademe katmiseks, teha analiius ja kontrollida materjali ohtlike ainete 1 x kvartalis
seire sisalduse vastavust toostusmaadele kehtestatud piirvaartustele. Kasutatav materjal peab vastama keskkonnaministri 11.08.2010
maaruse nr 38 "Ohtlike ainete sisalduse piirvaartused pinnases" nduetele. Seiratavad raskemetallid: elavhdbe (Hg), kaadmium
(Cd), plii (Pb), nikkel (Ni), kroom (Cr), vask (Cu), koobalt (Co), vanaadium (v), antimon (Sb), tallium (TI), arseen (As).
Vanandatud ja Vanandatud ja t66deldud koldetuha vaheladustamise ajal jalgitakse tuha niiskust seadmega Precisia XM 60. Ulepaeviti
té6deldud koldetuha
vaheladustamine
Koldetuha Koldetuha vanandamise ajal jalgitakse tuha niiskust seadmega Precisia XM 60. Ulepaeviti
vanandamine
Pallitud jaatmete Pallitud jaatmete vaheladustamise platsi ning pallide seisukorda seirata igapaevaselt. Purunenud kilega pallid tarnida esimesel Pidevalt
vaheladustamine vbimalusel pallitud jaatmete omanikule.
Prigila seire Kolde- ja pbhjatuha ladestusala valjakut seirata iga paev ning vajadusel teostada temperatuuri moédtmisi. Pidevalt
Pinnase seire Kolde-p&hjatuha ladestamise jargselt alustada jaatmekaitluskohast 300 m kaugusel asuva maa(de) pinnases, mis jaab 1 x aastas
jaatmekaitluskoha suhtes valitsevale tuulele allatuult plii (Pb) ja tsingi (Zn) seirega.
Pdhjavee seire - Pdhjavee taseme mdotmine prugila kasutusajal. - Kui mdddetud pdhjavee taseme kdikumine on rohkem kui 1 meeter, 2 x aastas

Jaatmelademe seire

Jaatmelademe vajumine.

Igal aastal samal ajal tehtava lugemi
alusel
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Meteoroloogilised
andmed

Meteoroloogiliste andmete (66paevane sademete hulk, temperatuur kell 14.00, tuule suund ja tugevus kell 14.00, aurumine,
ohuniiskus kell 14.00) kogumisel vdib toetuda riiklikust ilmajaamade vorgustikust saadud andmetele. Tavaparase tegutsemise
raames piisab kuukeskmistest (temperatuur, tuule suund ja tugevus, huniiskus) vdi kalendrikuu summaarsetest vaartustest
(sademete ja aurumise puhul).

Pdhjavee seire

Jarelhooldeperioodil pdhjavee taseme mddtmine. Pdhjavee seireparameetreid (pH, Elektrijuhtivus, Kuivjadk, Ammoonium-
ldammastik (NH4+), Kloriidid (CI-), Sulfaadid (SO4--), Naatrium (Na+), Kaltsium (Ca++), Orgaanilise susiniku sisaldus (TOC), Plii
(Pb), Kaadmium (Cd), Vask (Cu), Uldkroom (Cr), Nikkel (Ni), Arseen (As), Tsink (Zn), Elavhébe (Hg)).

Pdhjavee tase 2 x aastas;
seireparameetrid Uks kord pooleteise
aasta jooksul, s.t. Uhel aastal vbetakse
proov kevadel, teisel aastal stigisel.

Pdhjavee seire

Pdhjavee proovid voetakse kolmest pohjavee seirepuurkaevust B1, B2 ja B3, kusjuures enne proovide vdtmist maaratakse
veetase puurkaevudes. Proovides mdddetavad parameetrid on pH, Elektrijuhtivus, Kuivjadk, Ammoonium-lammastik (NH4+),
Kloriidid (Cl-), Sulfaadid (SO4--), Naatrium (Na+), Kaltsium (Ca++), Orgaanilise susiniku sisaldus (TOC), Plii (Pb), Kaadmium
(Cd), Vask (Cu), Uldkroom (Cr), Nikkel (Ni), Arseen (As), Tsink (Zn), Elavhébe (Hg).

2 x aastas; raskmetallide sisaldus
maaratakse 1 kord aastas

Prigila Gmbruskonna
kaevude vee seire

Suurvee ajal, tuleb kontrollida Glemist pohjaveekihti avavate joogiveekaevude vee kvaliteeti jargmiste parameetrite osas: varvus,
hagusus, pH, PHT, ammoonium, nitrit, nitraat, kloriid, tldraud, tldkaredus, kaadmium, kroom, vask, mangaan, nikkel, plii, tsink.
Ulgase, Rebala ja Manniva kiilas valitakse igast (iks seire tegemiseks sobiv kaev.

1 x aastas

Pinnavee seire

- Prigilat Umbritsevate kraavide (tranSeede) seirepunktidest VP-1 ja VP-2 seiratakse jargmisi naitajaid: hapnikusisaldus, temp.,
pH, BHT7, Nild, Pild, Cl, SO4, naftasaadused, poliiaromaatsed susivesinikud (PAH). - Vanandatud koldetuha kasutamisel
jaatmelademe katmiseks seirata priigilat imbritsevate kraavide (tranSeede) seirepunktidest VP-1 ja VP-2 jargmisi raskemetallide
naitajaid: arseen (As), elavhdbe (Hg), kaadmium (Cd), nikkel (Ni), plii (Pb), tina (Sn), tsink (Zn), vask (Cu) ja tldkroom (Cr). - Kui
seire kaigus tuvastatakse kehtivate piirnormide tletamine, tuleb vesi pumbata nérgvee kaitlusststeemi.

2 x aastas; Raskemetallide sisaldus
maaratakse 1x kvartalis

Tuulega lenduva prahi
seire

Kontrollida prugila piirdeaeda ja valjapoole jaavat imbrust ning vajadusel tuulega laiali kandunud jaatmed koristada.

1 x nddalas

Priigilagaasi seire

Priigilagaasi heitkogused, koostis (metaani, susinikdioksiidi ja hapniku sisaldus) ja rohk. Hinnata gaasieemaldussisteemi
téhusust.

1 x kvartalis; Jarelhooldusperioodil iga
6 kuu tagant.

Jaatmelademe seire

Jaatmelademe pindala, ladestatud jaatmete maht ja koostis, ladestu kérgus ja selle muutumine ajas, kasutatud ladestamisviisid,
ladestamise aeg ja kestus, ladestu seisundi iseloomustus ladestu sisetemperatuuri kaudu, ladestamiseks vaba maht.

1 x aastas

Meteoroloogilised
andmed

Kui méne ilmastikuparameetri registreerimine toimub oma ilmajaamaga, tuleb mddtmised teha igapaevaselt.

Pdhjavee seire

Kui vbetud proovist ilmneb seireparameetrite oluline erinevus senistest modtmistulemustest, tuleb koheselt korraldada
kordusproovi vétmine, milles analliUsitakse kdiki pdhjavee seireparameetreid. Kui lletamine vdi erinevus leiab kordusprooviga
kinnitust, tuleb teavitada loa véljaandjat ja Keskkonnainspektsiooni ning kéivitada erakorralised ohutusmeetmed.

Prigila ndrgvesi

Prigila jarelhooldeperioodil ndrgvee koostise maaramine.

1 x 6 kuu tagant

Prlgila nérgvesi

Veebilansi péhjal saadud nérgvee koguseid tuleb vorrelda tegelikult arajuhitava nérgvee kogustega. Juhul, kui vérdlusest ilmneb
oluline erinevus, mis uletab kasutatava metoodika normaalse vea piirid tuleb valja selgitada selle pdhjused ja rakendada
asjakohaseid meetmeid, s.h. vdimaliku lekke korvaldamiseks.

Norgvee koguste vordlus ja tdiendavad
selgitused tuleb esitada kaitise
tegevuse aastaaruandes.
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Prigila nérgvesi

- Tekkiva ndrgvee koostist tuleb maarata enne, kui nérgvesi seguneb muu heitveega. Norgveest seiratavad parameetrid on
jargmised: pH, Elektrijuhtivus, Kuivjaak, Keemiline hapnikutarve (KHT), Biokeemiline hapnikutarve (BHT7), Ammoonium-lammastik
(NH4+), Uldlammastik, Kloriidid (Cl-), Sulfaadid (SO4--), Sulfiidid (S--), Orgaanilise siisiniku sisaldus (TOC), Raud (Fe), Plii (Pb),
Kaadmium (Cd), Vask (Cu), Uldkroom (Cr), Nikkel (Ni), Arseen (As), Tsink (Zn), Elavhdbe (Hg). Lisaks mé&érata jargmiste
radionukliidide aktiivsuskontsentratsioon: Ra-226, Ra-228, Th-228.

- Kui raskmetallide sisaldus ndrgvees Uletab keskkonnaministri 16.10.2003. a maarusega nr. 75 kehtestatud piirmaarad, tuleb 1
kord kvartalis hakata seirama vastava raskmetalli sisaldust (ihiskanalisatsiooni juhitavas heitvees. Seirata tuleb hiljemalt 3 kuu
moddumisel piirmaara uletava tulemuse saamisest.

-Radionukliidide aktiivsuskontsentratsiooni hindamine peab olema labi viidud labori poolt, kes vastab keskkonnaministri
18.11.2016 maéruse nr 54 nduetele.

1 x kvartalis; Raskmetallide v.a tsingi ja
plii sisaldus maaratakse 1 kord aastas.
Tsingi ja plii sisaldus maarata 1 x
kvartalis. Radionukliidide
aktiivsuskontsentratsioonide hindamine
1 x aastas.

Prugila nérgvesi

Tekkiva ndérgvee maht maarata enne, kui ndrgvesi seguneb muu heitveega.

1 x kuus

Prigila nérgvesi

Priigila jarelhooldeperioodil maaratakse norgvee koostises: pH, Elektrijuhtivus, Kuivjaak, Keemiline, hapnikutarve (KHT),
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7), Ammoonium-lammastik (NH4+), Uldlammastik, Kloriidid (CI-), Sulfaadid (SO4--), Sulfiidid (S--),
Orgaanilise susiniku sisaldus (TOC), Raud (Fe), Plii (Pb), Kaadmium (Cd), Vask (Cu), Uldkroom (Cr), Nikkel (Ni), Arseen (As),
Tsink (Zn), Elavhébe (Hg).

1 x 6 kuu tagant

Prigila nérgvesi

Tuleb pidada arvestust prugila ndrgvee tekke lle, s.t. koostada prugila veebilanss, lahtudes meteoroloogilise seirega saadud
andmetest.

Veepehmendussetete,
mis sisaldavad
radionukliide Ra-226,
Ra-228 ja Th-228,
ladestusala doosikiirus

Jaatmete slivendi kohal tuleb parast sivendi mineraalsete jaadtmetega véi liivaga kinnikatmist mé6ta doosikiirust 1 meetri kdrgusel
pinnast.

1 x aastas

Veepehmendussetete,
mis sisaldavad
radionukliide Ra-226,
Ra-228 ja Th-228,
ladestusala valiséhu
radoonisisaldus

Valisdhu radoonisisaldust mdota kinnikaetud jaatmete siivendi kohal.
Kui mdddetud valisdhu radoonisisaldus ei ileta 300 Bg/m3, siis vdib radooniseire |6petada.

Mobddetakse veepehmendussetete, mis
sisaldavad radionukliide Ra-226, Ra-
228 ja Th-228, siivendi sulgemise
jargselt

Tabel 31. Jaatmete korvaldamiskoht (-kohad), kuhu jaatmed veetakse, kui jaatmeluba on antud jaatmeveoks

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 32. Priigila voi jaatmehoidla liik

Prigila nimetus

Prigila voi jaatmehoidla liik Prugila voi jaatmehoidla mahutavus

Tavajaatmed (t)

Ohtlikud jaatmed (t)

Tallinna prugila

Prugila - tavajaatmete prigila 4 500 000

27/39




Tabel 33. Prugilasse voi jaatmehoidlasse ladestatavad tavajaatmed

Piirkogus
(ta)

Jaatmekoodid

Jaatmekood

170 000

02 01 - Péllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapuugil tekkinud jaatmed

02 01 01 - Pesemis- ja puhastamissetted

02 01 02 - Loomsete kudede jaatmed

02 01 03 - Taimsete kudede jaatmed

02 01 04 - Plastijaatmed (valja arvatud pakendid)

02 01 06 - Loomavaljaheited, virts ja sdnnik (sealhulgas reostunud allapanu), eraldi kogutud ja mujal kaideldud vedelad farmiheitmed

02 01 07 - Metsamajandusjaatmed (naiteks oksad, risu)

02 01 09 - Péllumajanduskemikaalide jaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 02 01 08*

02 01 10 - Metallijgatmed

02 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

02 02 - Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja to6tlemisel tekkinud jaatmed

02 02 01 - Pesemis- ja puhastamissetted

02 02 02 - Loomsete kudede jaatmed

02 02 03 - Tarbimis- voi to6tlemiskdlbmatud materjalid

02 02 04 - Reovee kohtpuhastussetted

02 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

02 03 - Puu-, kdogi- ja teravilja, toidudli, kakao, kohvi, tee ja tubaka toé6tlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, parmi ja parmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja
kaaritamisel tekkinud jaatmed

02 03 01 - Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted

02 03 02 - Konservandijaatmed

02 03 03 - Lahustitega ekstraheerimisel tekkinud jaatmed

02 03 04 - Tarbimis- voi to6tlemiskdlbmatud materjalid

02 03 05 - Reovee kohtpuhastussetted

02 03 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

02 04 - Suhkrutootmisjaatmed

02 04 01 - Suhkrupeedi puhastamisel ja pesemisel eraldatud muld

02 04 02 - Mittestandardne kaltsiumkarbonaat

02 04 03 - Reovee kohtpuhastussetted

02 04 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

02 05 - Piimatéostusjaatmed

02 05 01 - Tarbimis- voi to6tlemiskdlbmatud materjalid

02 05 02 - Reovee kohtpuhastussetted

02 05 98 - Vadak

02 05 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

02 06 - Pagari- ja kondiitritodstusjaatmed

02 06 01 - Tarbimis- voi to6tlemiskdlbmatud materjalid
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02 06 02 - Konservandijaatmed

02 06 03 - Reovee kohtpuhastussetted

02 06 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

02 07 - Alkohoolsete ja alkoholivabade jookide (valja arvatud kohv, tee ja kakao) tootmisjaatmed

02 07 01 - Toorme pesemisel, puhastamisel ja mehaanilisel té6tlemisel (peenestamisel ja jahvatamisel) tekkinud jaatmed

02 07 02 - Piirituse destilleerimisjaagid

02 07 03 - Keemilisel todtlemisel tekkinud jaatmed

02 07 04 - Tarbimis- voi to6tlemiskdlbmatud materjalid

02 07 05 - Reovee kohtpuhastussetted

02 07 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

03 01 - Puidu td6tlemise ning plaatide ja modbli tootmise jaatmed

03 01 01 - Puukoore- ja korgijaatmed

03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupdhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04*

03 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

03 03 - Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja toétlemise jaatmed

03 03 01 - Puukoore- ja puidujaatmed

03 03 02 - Roheleelise sete, mis tekib tselluloosi keedulahuse taaskasutamisel

03 03 05 - Paberi ringlussevotul tekkinud varviarastussetted

03 03 07 - Vanapaberist ja -kartongist pulbi valmistamisel mehaaniliselt eraldatud jaagid

03 03 08 - Ringlussevoetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjaatmed

03 03 09 - Lubjasete (,meesa“)

03 03 10 - Pulbi mehaanilisel lahutamisel tekkinud kiujaagid ning kiu-, téiteaine- ja katteainesetted

03 03 11 - Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10

03 03 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

04 02 - Tekstiilitoostusjaatmed

04 02 09 - Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) jaatmed

04 02 10 - Looduslikest saadustest parinev orgaaniline aine (naiteks rasv, vaha)

04 02 15 - Viimistlusjaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 14*

04 02 17 - Varvained ja pigmendid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 16*

04 02 20 - Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 19*

04 02 21 - Todtlemata tekstiilikiudude jaatmed

04 02 22 - Toddeldud tekstiilikiudude jaatmed

04 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

07 02 - Plasti, stnteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jaatmed

07 02 12 - Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 11*

07 02 13 - Plastijaatmed

07 02 15 - Lisandijadtmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 14*

07 02 17 - Silikoone sisaldavad jaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 16*

07 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

08 02 - Muude pinnakatete (sealhulgas keraamiliste materjalide) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jaatmed
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08 02 01 - Pulberpinnakatete jaatmed

08 02 02 - Keraamilisi materjale sisaldavad vesisetted

08 02 03 - Keraamilisi materjale sisaldavad vesisuspensioonid

08 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

10 01 - Joujaamades ja muudes pdletusseadmetes tekkinud jaatmed (vélja arvatud jaotises 19 nimetatud jaatmed)

10 01 01 - Koldetuhk, rabu ja katlatuhk (valja arvatud koodinumbriga 10 01 04* nimetatud katlatuhk ning koodinumbritega 10 01 96* ja 10 01 97* nimetatud jaatmed)

10 01 02 - Kivisdelendtuhk

10 01 03 - Turba ja to6tlemata puidu pdletamisel tekkinud lendtuhk

10 01 05 - Protsessist valjuvate gaaside vaavlitustamisel tekkinud kaltsiumipdhised tahked reaktsioonijaatmed

10 01 07 - Protsessist valjuvate gaaside vaavlitustamisel tekkinud kaltsiumipdhised pldelad reaktsioonijaatmed

10 01 15 - Koospdletamisel tekkinud koldetuhk, rabu ja katlatuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 14*

10 01 17 - Koospdletamisel tekkinud lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 16*

10 01 19 - Gaasipuhastusjaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18*

10 01 21 - Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 20*

10 01 23 - Vesisegused katlapuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 22*

10 01 24 - Keevkihtkatelde liiv

10 01 25 - Kivistejoujaamades kiituse ladustamisel ja ettevalmistamisel tekkinud jaatmed

10 01 26 - Jahutusveekaitlusel tekkinud jaatmed

10 01 95 - Pdlevkivijdbujaamades kituse ladustamisel ja ettevalmistamisel tekkinud jaatmed

10 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

10 02 - Raua- ja terasetootmisjaatmed

10 02 01 - Rabutootlemisjaatmed

10 02 02 - Tootlemata rabu

10 02 08 - Tahked gaasipuhastusjaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 07*

10 02 10 - Valtsimistagi

10 02 12 - Jahutusveekaitlusel tekkinud jaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 11*

10 02 14 - Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 13*

10 02 15 - Muud gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 02 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

10 09 - Mustmetallide valujaatmed

10 09 03 - Ahjurabu

10 09 06 - Kasutamata jaanud valukarnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 05*

10 09 08 - Kasutatud valukarnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 07*

10 09 10 - Protsessist valjuvates gaasides sisalduv tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 09*

10 09 12 - Muud peenosakesed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 11*

10 09 14 - Sideainete jadtmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 13*

10 09 16 - Pragude otsingul kasutatud materjalide jaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 15*

10 09 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

10 11 - Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jaatmed

10 11 03 - Klaaskiudmaterijali jaatmed
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10 11 05 - Peenosakesed ja tolm

10 11 10 - Valmistussegujaatmed enne termilist to6tlemist, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 09*

10 11 12 - Klaasijaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 11*

10 11 14 - Klaasipoleerimis- ja -lihvimissetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 13*

10 11 16 - Protsessist valjuvate gaaside tahked puhastusjaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 15*

10 11 18 - Protsessist valjuvate gaaside puhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 17*

10 11 20 - Tahked reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 19*

10 11 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

10 12 - Keraamikatoodete, telliste, plaatide ja ehitustoodete valmistamisel tekkinud jaatmed

10 12 01 - Valmistussegujaatmed enne termilist to6tlemist

10 12 03 - Peenosakesed ja tolm

10 12 05 - Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 12 06 - Kasutuskdlbmatud vormid

10 12 08 - Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jaatmed (parast termilist to6tlemist)

10 12 10 - Tahked gaasipuhastusjaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 09*

10 12 12 - Glasuurimisjaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 11*

10 12 13 - Reovee kohtpuhastussetted

10 12 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

10 13 - Tsemendi, lubja, krohvisegu ning nendest toodete valmistamisel tekkinud jaatmed

10 13 01 - Valmistussegujaatmed enne termilist to6tlemist

10 13 04 - Lubja kaltsineerimisel ja kustutamisel tekkinud jaatmed

10 13 06 - Peenosakesed ja tolm (vélja arvatud koodinumbritega 10 13 12* ja 10 13 13 nimetatud jaatmed)

10 13 07 - Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 13 10 - Asbesttsemendi valmistamisel tekkinud jaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 09*

10 13 11 - Tsemendipdhiste komposiitmaterjalide jaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 10 13 09* ja 10 13 10

10 13 13 - Tahked gaasipuhastusjaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 12*

10 13 14 - Betoonijaatmed ja betoonisete

10 13 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

12 01 - Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning flisikalisel ja mehaanilisel pinnatootlemisel tekkinud jaatmed

12 01 01 - Mustmetallivilmed ja -treilaastud

12 01 02 - Mustmetallitolm ja -kiibemed

12 01 03 - Varvilise metalli viilmed ja treilaastud

12 01 04 - Varvilise metalli tolm ja kiibemed

12 01 05 - Plasti hoovli- ja treilaastud

12 01 13 - Keevitusjaatmed

12 01 15 - Metallitddtlussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 14*

12 01 17 - Liivapritsimisjaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16*

12 01 21 - Kasutatud lihvkaiad ja -materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 20*

12 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

15 01 - Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijaatmed)
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15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid

15 01 02 - Plastpakendid

15 01 03 - Puitpakendid

15 01 04 - Metallpakendid

15 01 05 - Komposiitpakendid

15 01 06 - Segapakendid

15 01 07 - Klaaspakendid

15 01 09 - Tekstiilpakendid

15 02 03 - Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02*

16 01 - Romusdidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusdidukite lammutamisel ja s6idukihooldusel tekkinud jaatmed (valja arvatud jaotistes 13
ja 14 ning alajaotistes 16 06 ja 16 08 nimetatud jaatmed)

16 01 03 - Vanarehvid

16 01 06 - Romusdidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

16 01 12 - Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11*

16 01 15 - Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14*

16 01 16 - Vedelgaasimahutid

16 01 17 - Mustmetallid

16 01 18 - Varvilised metallid

16 01 19 - Plastid

16 01 20 - Klaas

16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad

16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

16 02 16 - Kasutuselt kdrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15*

16 03 - Praaktootepartiid ja kasutamata tooted

16 03 04 - Anorgaanilised jaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03*

16 03 06 - Orgaanilised jaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05*

17 01 - Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted

17 01 01 - Betoon

17 01 02 - Tellised

17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted

17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- voi keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*

17 02 - Puit, klaas ja plastid

17 02 01 - Puit

17 02 02 - Klaas

17 02 03 - Plastid

17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*

17 05 - Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja stivenduspinnas

17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*

17 05 06 - Siivenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*

17 05 08 - Teetammitaitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07*
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17 08 02 - Kipsipdhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01*

17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*

18 01 - Inimese sunnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel voi drahoidmisel tekkinud jaatmed

18 01 01 - Teravad ja torkivad esemed (valja arvatud koodinumbriga 18 01 03* nimetatud jaatmed)

18 01 02 - Kehaosad ja elundid, sealhulgas veresailituskotid ja konservveri (valja arvatud koodinumbriga 18 01 03* nimetatud jaatmed)

18 01 04 - Jaatmed, mida ei pea nakkuse valtimiseks koguma ja kdrvaldama erinduete kohaselt (naiteks sidemed, lahased, linad, Ghekorrardivad, mahkmed)

18 01 07 - Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06*

18 01 09 - Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 18 01 08*, 18 01 95*, 18 01 96*, 18 01 97* ja 18 01 98*

18 01 94 - Kasutatud ravimuda

18 02 - Loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel voi arahoidmisel tekkinud jaatmed

18 02 01 - Teravad ja torkivad esemed (vélja arvatud koodinumbriga 18 02 02* nimetatud jaatmed)

18 02 03 - Jaatmed, mida ei pea nakkuse valtimiseks koguma ja kdrvaldama erinduete kohaselt

18 02 06 - Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 05*

18 02 08 - Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 18 02 07*, 18 02 95*, 18 02 96*, 18 02 97* ja 18 02 98*

19 01 02 - Koldetuhast eraldatud mustmetallid

19 01 12 - Koldetuhk ja rabu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 11*

19 01 14 - Lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 13*

19 01 16 - Katlatuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 15*

19 01 18 - Purollusijaatmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 17*

19 01 19 - Keevkihtkatelde liiv

19 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

19 04 01 - Klaasistatud jaatmed

19 05 - Tahkete jaatmete aeroobsel tootlemisel tekkinud jaatmed

19 05 01 - Olme- ja samalaadsete jaatmete komposteerumata fraktsioon

19 05 02 - Taimsete ja loomsete jaatmete komposteerumata fraktsioon

19 05 03 - Praakkompost

19 05 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

19 06 - Jaatmete anaeroobsel to6tlemisel tekkinud jaatmed

19 06 03 - Olmejaatmete anaeroobsel todtlemisel tekkinud vedelik

19 06 04 - Olmejaatmete anaeroobsel to6tlemisel tekkinud sete

19 06 05 - Taimsete ja loomsete jaagtmete anaeroobsel to6tlemisel tekkinud vedelik

19 06 06 - Taimsete ja loomsete jaatmete anaeroobsel to6tlemisel tekkinud sete

19 06 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

19 08 - Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjaatmed

19 08 01 - Vorepraht

19 08 02 - Liivapuunisesete

19 08 05 - Olmereovee puhastussetted

19 08 09 - Vaid toidudli ja -rasva sisaldava 6li ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, 6li ning vee segu

19 08 12 - Todstusreovee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11*

19 08 14 - Muud té6stusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13*

33/39




19 08 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

19 09 - Joogi- ja toostusvee kaitlusjaatmed

19 09 01 - Tahked vee eelfiltreerimisjaatmed ja vorepraht

19 09 02 - Veeselitussetted

19 09 03 - Veepehmendussetted

19 09 04 - Kasutatud aktiivsisi

19 09 05 - Kullastunud voi kasutatud ioonvahetusvaigud

19 09 06 - loonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted

19 09 99 - Nimistus mujal nimetamata jaatmed

19 10 - Metalli sisaldavate jaatmete purustamisjaatmed

19 10 01 - Raua- ja terasejaatmed

19 10 02 - Varviliste metallide jaatmed

19 10 04 - Kergfraktsioon ja tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 03*

19 10 06 - Muud fraktsioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 05*

19 12 - Jaatmete mehaanilise tootlemise jadtmed, naiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- vdi granuleerimisjaatmed

1912 01 - Paber ja kartong

19 12 02 - Mustmetallid

19 12 03 - Varvilised metallid

19 12 04 - Plastid ja kummi

19 12 05 - Klaas

19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*

19 12 08 - Tekstiilid

19 12 09 - Mineraaljaatmed (naiteks liiv, kivid)

19 12 10 - Pdlevjaatmed (prugikitus)

19 12 12 - Muud jaatmete mehaanilise t66tlemise jaagid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11*

19 12 98 - Vaid tavajaatmetest koosnevad tootmisjaatmete, valja arvatud olmejaatmed, segud (segatavajaatmed)

20 01 - Olmejaatmete hulgast valjakorjatud vai liigiti kogutud jadtmed (vélja arvatud alajactises 15 01 nimetatud jaatmed)

20 01 01 - Paber ja kartong

20 01 02 - Klaas

20 01 08 - Biolagunevad koogi- ja s6oklajaatmed

20 01 10 - Réivad

20 01 11 - Tekstiilid

20 01 25 - Toidudli ja -rasv

20 01 28 - Varvid, trakivarvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27*

20 01 30 - Pesuained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29*

20 01 32 - Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 31*, 20 01 95*, 20 01 96*, 20 01 97* ja 20 01 98*

20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33*

20 01 36 - Kasutuselt kdrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37*

20 01 39 - Plastid
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20 01 40 - Metallid

20 01 41 - Korstnapuhkimisjaatmed

20 01 99 - Nimistus mujal nimetamata muud jaatmed

20 02 - Aia- ja haljastujaatmed (sealhulgas kalmistujaatmed)

20 02 01 - Biolagunevad jaatmed

20 02 02 - Pinnas ja kivid

20 02 03 - Muud jaatmed, mis ei ole biolagunevad

20 03 - Muud olmejaatmed

20 03 01 - Prigi (segaolmejaatmed)

20 03 02 - Turgudel tekkinud jaatmed

20 03 03 - Tanavaplihkmed

20 03 04 - Septikusetted

20 03 06 - Kanalisatsioonipuhastusjaatmed

20 03 07 - Suurjaatmed

20 03 98 - Priigi (segaolmejaatmete) sortimisjaagid

20 03 99 - Nimistus mujal nimetamata olmejaatmed

Tabel 34. Prugilasse voi jaatmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jaatmed

Jaatmekood Toimingu kood Piirkogus (t/a)
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid D1 - maapealne v6i maa-alune ladestamine (naiteks priigilatesse) 14 700
17 06 01* - Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid D1 - maapealne v6i maa-alune ladestamine (naiteks prigilatesse) 1000

Tabel 35. Prigila voi jaatmehoidla kasutamise ja jarelevalve néuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 36. Priigila voi jaatmehoidla seirenéuded

Seire koht

Seiratav naitaja

Seire sagedus Proovivotunduded

Analiitsinduded

V1 tabel 29. "Keskkonnaseirenduded"

Tabel 37. Jaatmepoletustehase voi jaatmete koospodletustehase kogujoudlus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 38. Poletatavate ohtlike jaatmete kuttevaartus ja massivood ajauhikus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.
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Tabel 40. Saasteainete lubatud sisaldus jaatmetes

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Kituse kasutamine, energia tootmine ja tarbimine

Tabel 41. Kiutuse kasutamine ja energia tootmine kutuseliikide kaupa

Kasutatav kutus Energia tootmine, MWh/a
Kituse KN kood Vaavel | Tuhk [Alumine kitte- vaartus, Kogus, t/a voi gaasi korral, tuh m? Erikulu, t, m3, kWh Elekter Soojus ja aur
nimetus % %  |MJ/kg voi gaasi korral Tootmis- [Ruumide kiitmiseks ja  |Sise- Muu |Kokku [v8i muud toote- Ghiku [Oma- |Miiiik [ Kokku |Oma- |Miiiik | Kokku

MJ/Nm?* protsessis |olmevee soojenda- trans- kohta tarve tarve

miseks pordiks

Diislikiitus 27101943 300 300 0 0
Diislikiitus [2710194136|0.10  (0.01 |42 0.255(0.255 0 0
Kerge 2710192937 0.10 (0.001|42 45 45 92 0 0
klttedli
Tabel 42. Energia tarbimine tootmisetappide voi kasutusalade kaupa
Tootmisetapid voi kasutusalad Energia tarbimine, MWh/a

Elekter, MWh/a Soojus, MWh/a Aur, MWh/a

Oma- Muu Erikulu, MWh tootelihiku Kokku [Oma- Muu Erikulu, MWh tootelihiku Kokku |Oma- Muu Kokku

toodang tarnija kohta toodang tarnija kohta toodang tarnija
Veetdotlusseadmed 40 40 0 0
Ruumide kiitmine ja olmevee 80 80 1935 1935 0
soojendamine
Ventilatsioon 30 30 0 0
Valgustus 100 100 0 0
Muu kasutus 57 57 0 0
Kokku 307 307 (1935 1935 0

Vibratsioon ning valisdhus leviv I6hn ja mira
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Tabel 44. Lohna esinemine valisohus

31.10.2018; Idhnaaine
modelleerimine
arvutusprogrammiga
Aeropol.

I6hnatundidest ca 350 m kaugusel territooriumi piirist loode-pdhja
suunal ja 5% Idhnatundidest ca 575 m kaugusel territooriumi piirist
loode-p&hja suunal. Lahima elamu juures I8hnahéiringu taset (15 %
aasta I6hnatundidest) ei Uletata.

Léhna Nr Léhnaaine |Kasutatud maaramis- |Maaramise Maaramise tulemused (I6hna esinemissagedus ja tugevus) Léhna vahendamise tegevuskava olemasolu voi
allikas plaanil |voi ainete | meetodid teostaja vajaduse pohjendus
vOi segu
kaardil
Komposti PA-1 |L&hnaainete [L&hnaaine mddtmised |OU Maksimaalne Idhnaharingu tase 15% aasta Idhnatundidest ca 210 m [L&hna vahendamise tegevuskava kehtestatud ei
aunad segu OU/s |10-12.09.2018 ja Hendrikson&Ko | kaugusel territooriumi piirist loode-p&hja suunal, 10 % aasta ole. Kompleksloaga ndutud jargmised meetmed:
31.10.2018; Idhnaaine I6hnatundidest ca 275 m kaugusel territooriumi piirist loode-p&hja 1) kompostaunade segamine tuulevaikse ilmaga;
modelleerimine suunal ja 5% Idhnatundidest ca 420 m kaugusel territooriumi piirist 2) piisava hakkepuidu lisamine kompostitavale
arvutusprogrammiga loode-p&hja suunal. Lahima elamu juures I8hnahairingu taset (15 % materjalile ning vajaliku hapniku taseme
Aeropol. aasta I6hnatundidest) ei lletata. hoidmine aunas sees.
Ladestusala|HA-1 |L&hnaainete |L&hnaaine médtmised |OU Maksimaalne Idhnaharingu tase 15% aasta Idhnatundidest ca 260 m [Jaatmete eelnev sorteerimine ja ladestusalale
segu OU/s |10-12.09.2018 ja Hendrikson&Ko | kaugusel territooriumi piirist loode-p&hja suunal, 10 % aasta biolagunevate jaatmete sattumise valtimine.

Jaatmete korralik tihendamine ja ladestusala
pidev katmine.

Tabel 45.1 Vibratsioon

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 45.2 Valisohus leviv miira

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Omaseire

Tabel 47 Pinnase ja pohjavee saastatuse seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 49. Tootmise, jaatme- ja heitetekke ning heite keskkonnamoju omaseire tohustamiseks kavandatud
meetmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 50. Omaseire hinnang ja lisaandmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.
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Tabel 51. Avariide tagajargede piiramiseks kehtestatud kord ja juhised kaitumiseks (lthikirjeldus)

Tootmisetapp, Voimaliku |Avariide valtimiseks kehtestatud kord ja juhised kaitumiseks (lUhikirjeldus) Avarii tagajargede piiramiseks |Kehtestatud korra ja juhiste

tehnoloogiaprotsess avarii ohu kehtestatud kord ja juhised llevaatamise sagedus
kirjeldus kaitumiseks (lGhikirjeldus)

Prugila territooriumil Tulekahju |Onnetuste ennetamiseks ja valtimiseks on ettevéttes koostatud ja pidevalt kaasajastatud Riskianaluus ja valmisolek Juhendeid vaadatakse Ule

toimuvad riskianallius. kasutuses olevatel masinatel ja seadmetel on kdigil koostatud hadaolukordadeks. vahemalt kord aastas ning

tehnoloogiaprotsessid ja té6ohutusjuhendid. Ettevottes on koostatud "Valmisolek hadaolukordadeks". vajadusel luuakse uusi.

tegevused

Tabel 53. Tegevushilbed

Tegevushalbe lik | Tootmisetapp, tehnoloogiaprotsess Meede

Tootmisseadmete |[Mehhanismide purunemine Remondi ajaks rentida vajadusel asendusmehhanismid. Omada kohapeal enim vajaminevaid varuosasid priigilas kohapeal
rikked voi tarnijatel laos.

Tootmisseadmete |Ventilaatori seiskumine, anduri rike, membraani Remondi ajaks paigaldatakse asendus ventilaator. Anduri rikke korral paigaldada asendusandur. Membraani rebenemisel
rikked rebenemine paigatakse membraan.

Tabel 54. Keskkonnamoju valtimine voi vahendamine kaitise sulgemise korral ja jarelhoolde meetmed

Kuni ladestusala 16pliku sulgemiseni tuleb jatkata prugila seiret vastavalt prugila omaseirekavale. Prugila jarelhoolduse seiret tuleb korraldada jargnevalt: -
Meteoroloogilised naitajad, Pinnavee seire, seirepunktid Uhe punktis prigilast tlesvoolu, valgveepuhasti valjavool ja kahes punktis prigilast allavoolu. Ndrgvee seire,
seirepunkt nérgveepuhasti valjavool. Pdhjavee seire, seirepunktid kvaternaari veekihis ihes punktis prigilast tlesvoolu ja kahes punktis allavoolu. Prigilademe
niiskusesisalduse seire, niiskust saab seirata jaatmelademesse rajatud gaasikogumiskaevude kaudu. Umbruskonna kaevude seire, kord aastas suurvee ajal
maaratakse Ulemist pdhjaveekihti avavate kaevude veekvaliteedi muutused. Prlgilagaasi seire, mdédtmiskoht enne gaasipdletit. Jaatmelademe seire, maaratakse
jaatmelademe vajumine. Vajalik on naha ette prigila jarelhoolduse seireprogramm. Tagatud peab olema ka pinnavee seire nérgveepuhasti sissevoolust allavoolu ja
prigilagaasi seire l1&htuvalt gaasikogumissusteemi muutusest. Seirearuanne esitatada kord aastas. Kui on fikseeritud mingi saasteaine ohtlikud kontsentratsioonid,
tuleb sellest seirearuande saajaid teavitada koheselt. Seirearuanne esitatakse Keskkonnaametile.

Tabel 55. Sisu uldarusaadav luhikokkuvote

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 56. Ajutised erandid kompleksloa nouetest

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.
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Tabel 57. Loa andjale loa néuete taitmist kontrollida voimaldavate kaitise andmete esitamise viis, sagedus ja

ulatus

Kdéitajale rakenduvad kéik asjakohased bigusaktides sétestatud otsekohalduvad néuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused kéitajale on toodud loa andja kodulehel.

14.2 Koondandmed jaatmepartiide kohta, mille vastu-vétmisest on keeldutud, s.h. andmed soovituste kohta, kuhu need jaatmed ule
anda;

14.3. Jaatmelademe seireandmed;

14.4. Tekkinud ndérgvee kogus ja koostis — tabelina aasta jooksul saadud seireandmed ning nende keskmised.

14.5. Andmed ndrgvee alternatiivse kaitlemise kohta — jaatmelademe kastmiseks kasutatud kogused, purgimiseks viidud kogused;
14.6. Meteoroloogilised andmed kuude kaupa;

14.7. Prugila arvestuslik veebilanss, vordlus tegelikult kogutud ndrgvee kogusega. Esimene aruanne esitatakse 2004. aasta kohta;
14.8. Pdhja- ja pinnavee seireprogrammi tulemused, esitades tabelina aasta jooksul iga seirepunkti kohta saadud andmed ja
keskmised tulemused igas punktis;

14.9. Koondandmed toimunud avariide ning rikete kohta ja nende tagajargede kérvaldamiseks rakendatud meetmed,;

14.10. Labiviidud muraseire tulemused (kui tehti);

14.11 Prugilagaasi seireprogrammi tulemused;

14.12. Hairingute leevendamiseks (tolm, hais, narilised, jm) rakendatud meetmed;

14.13. Jaatmeladestu vajumise hindamine;

14.14. Ulevaade priigila tegevuse kohta esitatud kaebustest;

14.15. Ulevaade labiviidud personali valjadppest ja koolitusest, jargneva aasta koolituse plaan;

14.16. Kogunenud rahalise tagatise suurus ja hinnang selle piisavuse kohta/vordlus tehtud eeldustega;

14.17. Koguselised ja materjali iseloomustavad andmed aasta jooksul pinnase ja muu mineraalse materjali kasutamise kohta

jaatmekihi igapaevaseks katmiseks ja prigila alale rajatavate teede ehituseks voi kattematerjalina.

Andmete liik Andmete sisu Andmete Kohustuse Kohustuse
esitamise algamise viis |algamise kpv
sagedus

Kaitise Kaitise tegevusaruanne sisaldab jargmisi andmeid: Uks kord aastas |Maaratud 01.03.2018

tegevusaruanne [14.1 Jaatmete pulgilakélbulikkuse maaramise juhud ja voetud proovide anallusi tulemused; kuupaev

Tabel 58. Kompleksloa lisad

Nimetus Manus
Lahteolukorra aruanne Lisa 1: Tallinna prigila lahteolukorra aruanne_2015.pdf
Kaart 1: Asendiplaan Lisa 2: Kaart1_TJT_asendiplaan_koordinaadid.JPG
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